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Výstavba okružní křižovatky  
I/9 - II/244
1. etapa - 1. část
T:

Trvalé dopravní značení  
a dopravní zařízení  

plocha vlečné křivky

plocha záboru komunikace

Nově navržené dopravní  
značení

Legenda:

zakrýt SDZ IS9c "Zákaz vjezdu 

vozidel těžších než 12 t směr Bášť".

A10

Most 244-001    v Měšicích    UZAVŘEN

POZOR
IP22

II/244 směr Měšice

Most 244-001    v Měšicích    UZAVŘEN
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B20a50

zakrýt SDZ IS3b "Bášť"

A15

zakrýt SDZ IS3b "Kostelec n. L., Měšice"

KOSTELEC n. Lab.

BÁŠŤ

MĚŠICE

vlečná křivka:
návěsová souprava 16,5 m
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Provoz řízen  pracovníky      stavby

POZOR

škrtnout VDZ V13

V5

SDZ IP22 "Provoz řízen pracovníky stavby"

bude umístěno pouze v období ranní a odpolední 

dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h. 

a od 15:00 do 19:00 h.

Z4d

V1a (0,125 m)

Z4d

Z4d

S7

Z4d

Z4d

Z4d

S7

VA

v SDZ IP19 zakrýt směr vpravo

C4b

S7

Z4d

vzdálenost stopčar mezi 
návěstidly VA a VB je 175 m

Z4d

E13 "Mimo vozidel stavby"
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B1

Z2

Z4d

Provoz řízen  pracovníky      stavby

Poučený pracovník stavby, který bude v období ranní 

a odpolední dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h. 

a od 15:00 do 19:00 h. řídit dopravní provoz.

POZOR

Dopravní provoz bude řízen světelnými signály po celou dobu řešené etapy 

mimo ranní a odpolední dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h.

 a od 15:00 do 19:00 h, kdy bude návěstidlo zakryto a dopraví provoz 

bude řízen poučenými pracovníky stavby.

Z4d

E3a "1150 m"

IP10b

Z4d

E13 "Mimo vozidel stavby"
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Dopravní provoz bude řízen světelnými signály po celou dobu řešené etapy  

mimo ranní a odpolední dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h.

 a od 15:00 do 19:00 h, kdy bude návěstidlo zakryto a dopraví provoz  

bude řízen poučenými pracovníky stavby.
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Z4d

Poučený pracovník stavby, který bude v období ranní  

a odpolední dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h.  

a od 15:00 do 19:00 h. řídit dopravní provoz.
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vzdálenost stopčar mezi  

návěstidly VA a VB je 175 m
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v SDZ IP19  
zakrýt směr vlevo
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škrtnout VDZ V9a

SDZ IP22 "Provoz řízen pracovníky stavby"

bude umístěno pouze v období ranní a odpolední  

dopravní špičky, tedy v čase od 6:00 do 10:00 h.  

a od 15:00 do 19:00 h.

POZOR

zakrýt SDZ IS3b "Bášť"

Provoz řízen  

 pracovníky  

     stavby

zakrýt SDZ IS3b "Kostelec n. Lab., Měšice""
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Celková plocha záboru pro výstavbu  
západní části okružní křižovatky činí 2467 m2.
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