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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

V Uzemi je vymezena hranice zastavéného tuzemi (dale ZU). Zastavéné tizemi bylo
stanoveno k 1. 3. 2018. Prib¢h hranice je zobrazen ve vykrese ¢. Al. Vykres zakladniho
¢lenéni.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Zakladni koncepce rozvoje tizemi

Zakladni koncepce rozvoje Gizemi napliuje tyto principy:

* vymezeni zastavitelnych ploch v zastavéném tizemi, v lokalitdch s vydanym tizemnim
rozhodnutim a vymezeni ploch ptestavby; doplnéni dalsich zastavitelnych ploch
v navaznosti na zastavéné tizemi, v lokalitach provéfenych predchozi UPD a
s podminkami;

* rozvoj obce prevazné v kategorii bydleni, smétovany do smiSenych obytnych ploch, a
to ve vztahu k jiz existujicim mistnim komunikacim a trasdm inzenyrskych siti;

* umoznéni transformace stavajicich ploch pro individudlni rekreaci na plochy pfestavby
na bydlen;

* pfestavba resp. nové vyuziti aredlu statku v centru obce pro ob¢anské vybaveni;

 vymezeni dostatecné pestré skaly ploch pro obcanské vybaveni (vefejné i komeréni),
s lokalizaci po celé zastavbé obce, umoziujici rozvoj jak vefejné vybavenosti (MS,
Z8, budovy pro sport, kulturu nebo vicetiéelovy objekt), tak komeréni (zvl. prodejny
potravin apod.);

* vymezeni ploch pro smiSené vyrobni plochy v doplitkovém rozsahu v nadvaznosti na
stavajici objekty a aredly neobytného charakteru;

* dopInéni novych vetejnych prostranstvi pro shromazd’ovani v zastavitelnych plochach
formou povinné vyméry z plochy;

* doplnéni novych vefejnych prostranstvi pro zelent vymezenim zelenych pasii vefejné
zelené (jako spoluptisobici plochy v systému sidelni zelen€) a pésy liniové zelen¢, ke
kazdodenni rekreaci obyvatel obce;

 vymezeni parkovacich ploch v ramci ploch vefejnych prostranstvi;

* doplnéni koridorti dopravni infrastruktury — koridor pielozky a rozsifeni silnice ¢. 1/9,
koridor vystavby vysokorychlostni Zelezni¢ni trat¢;

* doplnéni ploch dopravni infrastruktury — nové a rozsitované mistni komunikace v rdmci
navrhu ploch vefejnych prostranstvi;

* doplnéni systému ucelovych komunikaci v krajin¢;

* navrh pé&Sich a cyklistickych tras s upfednostnénim segregace pé&sich tahti od hlavnim
smért automobilové dopravy;

* doplnéni ploch technické infrastruktury — areal sbérného dvora;

* doplnéni koridorti technické infrastruktury — koridor vedeni VVN, koridor piipoloze
ropovodu Druzba;

* doplnéni mistnich tras inzenyrskych siti v ndvaznosti na stavajici koncepci vetfejné
infrastruktury pro obsluhu navrhovych ploch;

* ochrana a rozvoj zelené v krajin€ (plos$né i liniové, navrh liniové zelené v krajing).

* posilovani vyvazeného charakteru krajiny (ZPF — PUPFL — zeleni — urbanni funkce),
zvySovani ploch zelen& v krajing v navaznosti na vymezeni tras a ploch pro USES.
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2.2. Ochrana hodnot uzemi

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

2.2.1. Ochrana kulturnich hodnot

Zaznamenané hodnoty budou zachovany, pfirozvoji a zménach v izemi zohlednény a
zapracovany do podrobnéjsi urbanistické koncepce mista.

Urbanistické hodnoty — historicka jadra piivodnich sidel
- historické jadro Basté¢
- historické jadro Bastéku

Architektonické hodnoty

Mezi architektonické hodnoty jsou zatazeny:

- aredl panského hospodarského dvora v Basti se sypkou OV 2 — pii prestavbé bude
zachovano zékladni prostorové a hmotové uspotadani izemi, ptivodni hospodaiské
stavby mohou byt nahrazeny novymi

- zachovalé podoby statki

- kaple v mistni ¢asti Bast’

- kaple v mistni ¢asti Bastck

- vyklenkova kaplicka

- pomnik padlym v 1. sv.valce u obecniho uradu

2.2.2. Ochrana prirodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec pravni ochrany prvki piirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystémi formou vymezovani ploch pro tizemni systém ekologické stability.

Dale jsou vymezeny hodnotné porosty nelesniho typu v krajin€ (plosné, liniové), které je
tteba zachovat.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce, urbanisticka kompozice

Nové plochy zéastavby budou ptednostné situovany v prolukéch v zastavéném uzemi
nebo v ndvaznosti na zastavéné izemi v mistech s vydanym tizemnim rozhodnutim.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

3.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Pti zpracovani izemniho planu byly v ramci zastavéného Uizemi a zastavitelnych ploch
pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Plochy obc¢anského vybaveni: Obcanské vybaveni (OV)

Plochy vetejnych prostranstvi: Verejna prostranstvi (VP)
Verejna prostranstvi — zelen (VZ)
Plochy smiSené obytné: Smisené obytné plochy — centralni zéna (SC)

Smisené obytné plochy — obytna zoéna (SO)
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Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)
Dopravni infrastruktura — drazni (DD)

Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura (TI)

Plochy vyroby a skladovani: Vyroba a skladovani — zeméd¢€lska vyroba (ZV)

Plochy smisené vyrobni: SmiSené vyrobni plochy (SV)

Plochy vodni a vodohospodar.: Vodni a vodohospodarské plochy (VH)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

3.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu byly v ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch
pouzity nasledujici plochy dle vyznamu:

» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti t€chto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moZznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji:
- zastavitelné plochy,
- plochy pfestavby,

* plochy uzemnich rezerv.

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Zastavitelné plochy jsou uréeny pro smiSené obytné plochy (ve dvou kategoriich —
centrdlni zona a obytnd z6na), obCanské vybaveni, vefejna prostranstvi, vefejna prostranstvi
se zeleni, technickou infrastrukturu (sbérny dviir) a smiSené vyrobni plochy.

Plochy ptestavby jsou ureny pro smiSené obytné plochy a pro ob&anské vybaveni.

Pro rozvoj sidla v zastavéném tizemi a v prolukdch jsou vymezeny plochy:

* pro piestavbu hospodaiského dvora na plochy ob¢anského vybaveni (OV 2),

* pro smiSené obytné funkce — centrdlni zona je vymezena proluka SC 2 a plocha
ptrestavby z rekreace SC 1;

* pro smiSené obytné funkce — obytnou zo6nu jsou vymezeny plochy v prolukach SO 5,
SO 11, SO 15, SO 17, SO 34 a plochy pfestavby z rekreace SO 4, SO 19, SO 46;

* pro vetejna prostranstvi — plocha VP 1 propojujici stavajici komunikace.

Pro rozvoj sidla mimo zastavéné izemi a proluky jsou vymezeny plochy:
* pro smiSené obytné funkce — obytna zéna v lokalitach:

- Za htistém I. — plocha SO 3,

- Za bazantnici — plochy SO 6 az SO 8, SO 10,

- Za Skolkou — plochy SO 12,

- Za zahradnictvim — plocha SO 14,

- Na Horku — plocha SO 18,

- Za Horkou — plochy SO 20

- Nova Bast’ — plochy SO 24 az SO 29, SO 31, SO 33,

- Nad Dvorem I. — plochy SO 36, SO 37, SO 39, SO 40,

- U kapli¢ky — plocha SO 45,

- Nad Dvorem II. — plochy SO 49 az SO 51,

- Pfedbojska — plochy SO 101 a SO 102,

- K lesu — plochy SO 53, SO 103,

- U hospody — plocha SO 104,
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- Za htistém II. — plocha SO 105,
- Vlkénice — plocha SO 106,
- U potoka — plocha SO 107,

* pro obCanské vybaveni plocha OV 1, umoziiujici umisténi jak ploch vetfejné
infrastruktury (napt. zakladni Skola), tak ploch komercnich; plochy obcanského
vybaveni OV 4 a OV 5 dopliujici obytnou zénu, plocha OV 6 pro rozsiteni hiiste,
obcanské vybaveni OV 101 obchodniho charakteru,

* pro vetejna prostranstvi — plocha VP 2 obsluhujici plochu SO 107, plocha VP 3 jako
obrati§té autobusil, plocha VP 4 pro obsluhu plochy SO 106,

* pro vetejna prostranstvi — zelen je urcena plocha VZ 1 dopliujici plochy SO 6 az SO 8,
SO 10 a plocha VZ 2 doplitujici plochy SO 24 az SO 29, SO 31, SO 33, plocha
VZ 101 dopliujici plochu SO 106,

* plocha smiSend vyrobni SV 1 urcena pro podnikani,

* plocha technické infrastruktury TI 1 ur€ena pro umisténi sbérného dvora a
kompostovani zelené.

Pro rozvoj sidla v kategorii izemni rezerva jsou vymezeny plochy:
* pro smiSené obytné funkce — plocha Na Dlouhych SO 201,
* plocha ob¢anského vybaveni Na Dlouhych OV 201,

* pro smiSené obytné funkce — plocha Nova Bast—vychod — plocha SO 202.

Ptehled vymezenych zastavitelnych ploch a ploch ptestavby:

kategorie ploch nazev plochy plochy plochy zastavitelné
s rozdilnym zpiisobem prestavby
vyuziti 1. etapa 1. etapa 2. etapa —
neobsazeno
plochy obéanského Obcanské vybaveni (OV) ov2 OV 1,0V 4,
vybaveni OV 5,0V 6,0V
101
plochy vetejnych Verejna prostranstvi (VP) VP 1,VP2, VP 3,
prostranstvi VP 4
Verejna prostranstvi — zelen (VZ) VZ1,VZ2,VZ
101
plochy smiSené obytné | SmiSené obytné plochy — centralni zéna | SC 1 SC2
(8O
Smisené obytné plochy — obytna zéna | SO 4, SO 3, SO 5 az SO
(SO) SO 19, 8, S0 10 az SO
SO 46 12, SO 14, SO 15,
SO 17, SO 18,

SO 20, SO 24 az
SO 29, SO 31, SO
33, SO 34, SO 36,
SO 37, SO 39, SO
40, SO 45, SO 49
az SO 51, SO 53,
SO 101 az SO 107

plochy dopravni Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS) DS 1 (koridor)
infrastruktury Dopravni infrastruktura — drazni (DD) DD 1 (koridor)
plochy technické Technicka infrastruktura (TT) TI1
infrastruktury

plochy smiSené vyrobni | SmiSené vyrobni plochy (SV) SV 1

3.4. Systém sidelni zelené

Zastavéné izemi disponuje mensimi stdvajicimi plochami sidelni zelené, kostra sidelni
zelen¢ je tvorena plochami:
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Stavajici sidelni zelen vefejné piistupnd je vymezena plochami, zatazenymi do
Vetejnych prostranstvi — zelett (VZ) a caste¢né plochami Verejné prostranstvi (VP)

v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci. Dalsi sidelni zeleni je v rdmci sidla
(i krajiny) vymezena ploSnymi a liniovymi prvky stavajici zelen¢ krajinné, uvedena
v ramci ochrany hodnot tizemi.

Stavajici sidelni zelen vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych
domti a objektti rekreace (v ramci ploch SO), plochami zelené na pozemcich bytovych
domil a na pozemcich obcanského vybaveni (v ramci ploch OV).

Systém sidelni zelené bude doplnén plochami VZ 1, VZ 2, VZ 101 a liniovymi prvky
z12 az z1 8.

Pti rozhodovani v izemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti, jejichz hlavni vyuZiti neni uréen pro zelen, kde se vSak plochy vetejné ptistupné
zelené¢ nachdzeji, byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.

Systém sidelni zelen€ je zobrazen ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady uspotradani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.1.1. Sir$i dopravni vztahy

Silnice L. tFidy
Pro silnici €. 1/9 je navrzen koridor DS 1 pro prestavbu silnice, v §iti dle grafické ¢asti
(Cast je jiz mimo feSené uzemi). Navrhova kategorie silnice ¢. I/9 — S 24,5/100.

KriZeni trasy silnice s dalsimi uzemnimi prvky:

Pti uptesnéni trasy silnice dojde k naruseni navaznosti i€elovych komunikaci (polnich
cest), v ndvaznych podrobnéjSich dokumentacich bude fesena obsluha izemi rozdéleného
trasou silnice a zajisténi prichodnosti krajiny.

V névaznych podrobnéjsich dokumentacich bude feseno kiizeni s LBK 25, bude
zajisténa funk¢énost LBK.

Zelezni¢ni doprava
V uzemi se vymezuje koridor dopravni stavby DD 1 — vysokorychlostni zelezni¢ni traté
(VRT) Praha — Lovosice.

Krizeni trasy VRT s dalsimi uzemnimi prvky:

Pti uptesnéni trasy Zeleznice dojde k naruseni tras Ctyi' tc¢elovych komunikaci;
v navaznych podrobné;jSich dokumentacich bude feSena obsluha tzemi rozdéleného trasou
VRT a zajisténi prichodnosti krajiny.

V navaznych podrobnéj§ich dokumentacich bude fe$eno kizeni s prvky USES —
LBK 22, LBK 23, LBK 25 — zajisténi funkénosti LBK. Trasa VRT bude respektovat
vymezeni LBC 23 a LBC 25 a trasu LBK 26.
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4.1.2. Silni¢ni doprava

Silnice II1. tFidy

Vedeni silnic III. tfidy je stabilizované, budou provadény pouze tpravy Sitkového
uspofadani v ramci stavajicich ploch Dopravni infrastruktura — silniéni nebo ploch Vetejnych
prostranstvi. Navrhova kategorie silnic III. tfidy — S 7,5/50.

4.1.3. Komunikadéni sit’ v sidle

Mistni komunikace
Stavajici systém mistnich komunikaci v sidle bude doplnén nasledujicimi komunikacemi,
uréeny jak pro provoz motorovych vozidel, tak i pési a cyklisticky provoz:
« km 1 — mistni komunikace, propojujici ul. Za Dvorem a K Sibrovce, umisténa v ramci
vetejné¢ho prostranstvi VP 1,
* km 2 — mistni komunikace pro obsluhu zastavitelné plochy SO 106, umisténa v ramci
vetejného prostranstvi VP 2.

Noveé navrhované komunikace budou feseny jako dvoupruhové, u komunikace K Lesu se
ptipousti feSeni jednopruhové s vyhybnami. Komunikace funkéni tfidy C3 budou feSeny
s Sitkou jizdniho pruhu min. 2,75 metru (MO 8).

Komunikace je tteba budovat jako prijjezdné, v ptipad€ slepych s obratis§tém pro pozarni
techniku.

Pé&Si komunikace
Stavajici systém pésich komunikaci v sidle bude doplnén nasledujicimi péSimi
komunikacemi (uréeny pouze pro pési a cyklisticky provoz):

* kp 1 — propojeni navsi v Bastéku s rozvojovou plochou Na Dlouhych,

* kp 2 — propojeni ul. K rybniku s ul. Pfipoto¢ni,

* kp 3 — pési komunikace pfi jiznim okraji zastavitelnych ploch, propojujici ul. Vedlejsi,
Za skolkou a K Sibrovce,

* kp 4 — pési komunikace pfi severnim okraji zastavitelnych ploch, propojujici ul. Do poli
a Ke stielnici,

* kp 5 — pési komunikace propojujici lokalitu Vlkénice s ul. Do poli,

* kp 6 — pési komunikace propojujici ul. Na Horku a K vodarné,

* kp 7 — pési komunikace jako pokracovani navrzené slepé mistni komunikace km 2,
propojujici km 2 a lokality Za Horkou s pfemosténim toku,

* kp 8 — pési komunikace propojujici ul. Hlavni a Na Libovinek,

* kp 9 — chodnik pfi stavajici silni¢ni komunikaci.

4.1.4. Autobusova doprava

Je navrzena plocha VP 3 pro realizaci vefejného prostranstvi — dopravni infrastruktury
pro umisténi obratiSté vetejné autobusové dopravy.

4.1.5. Doprava v klidu a dopravni vybavenost

Odstavovani vozidel
Nové plochy pro odstavovani vozidel je mozné budovat v rdmci vybranych ploch
s rozdilnym zpiisobem vyuziti — viz kap. 6.

4.1.6. Cyklisticka a cykloturisticka doprava

Uzemni plan navrhuje nasledujici sit’ cyklotras, vedenych po stavajicich komunikacich:
* ke 1 — cyklotrasa po byv. silnici Sedlec — Kli¢any, do fe$. izemi zasahuje okrajove,
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* ke 2 — cyklotrasa po tcelovych komunikacich Botanovice — Bast' — Piedboj (ul.
K Beckovu, Ke stielnici),

* ke 3 — vedlejsi cyklotrasa Panenské Bfezany — Bast,, po silnici III. tfidy (ul. Pfedbojska,
Hlavni a Za skolkou),

* kc 4 — vedlejsi cyklotrasa Libeznice — Bast’, ul. Hlavni, na tizemi k.0. Libeznice po
stavajici cyklostezce,

« ke 5 — vedlejsi cyklotrasa, propojka v sidle, ul. Sedleck a K Sibrovce.

Budovani dalsich cyklotras je umoznéno v rdmci stavajicich a navrzenych ploch pro
dopravu, vetejnych prostranstvi a ucelovych komunikaci.

4.1.7. Uéelové komunikace v krajing, prichodnost krajiny

Stavajici systém ucelovych komunikaci v krajin¢ bude zachovan a doplnén nasledujicimi
komunikacemi:

* ku 1 —nova ucelova komunikace podél horniho toku Zloninského potoka,

* ku 2 — obnova zaniklé ti¢elové komunikace, spojujici ul. Hlavni a Beckov (paralelni
k ul. K lesu),

* ku 3 —nova ucelova komunikace propojujici lokalitu Za hfistém I. a vychodni okraj lesa
Beckov,

* ku 4 — obnova zaniklé ucelové komunikace, spojujici ul. Pfedbojskou a sidlo Ptedboj,

* ku 5 — obnova zaniklé ucelové komunikace, spojujici ul. Na Horku a sil. €. 1/9,

* ku 6 — obnova zanikl¢é ti¢elové komunikace podél dolniho toku Zloninského potoka,
s pokracovanim na sil. €. 1/9,

* ku 7 — nova ucelova komunikace podél terénniho valu pti vychodni strané katastru,

* ku 8 — nova ucelova komunikace spojujici komunikace ku 6 a ku 7.

Po téchto komunikacich bude veden jak provoz zemédélské (ptip. lesni) techniky, tak
provoz pé&si a cyklisticky (zajisténi prichodnosti krajiny).

Dalsi ucelové komunikace v krajin€ je mozno budovat ve vSech druzich ploch
s rozdilnym zptsobem vyuziti.

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.2.1. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude i nadale zasobovana pitnou vodou z vetejného vodovodu napojeného na
skupinovy vodovod Kladno — Slany — Kralupy — M¢lnik.

Na stavajici rozvody budou napojeny zastavitelné plochy: proluky v zastavéném tzemi,
lokality Vedlejsi, Za bazantnici, Za htistém 1., Za Skolkou, Za zahradnictvim, Do poli, Na
Horku, Za Horkou, Nova Bast, Nad Dvorem I., Nad Dvorem II., U kapli¢ky, tj. ndvrhové
plochy smisené obytné SO 3 az SO 8, SO 10 az SO 12, SO 14, SO 17 az SO 20, SO 24 az SO
29, SO 31, SO 33, SO 34, SO 36, SO 37, SO 39, SO 40, SO 45, SO 49 az SO 51 a lokalita U
hospody — SO 104.

Nové rozvody jsou navrzeny pro zastavitelné plochy: SO 15, lokalitu Pfedbojskou
SO 101, SO 102 a lokalitu U potoka SO 107.

Rozvody vodovodu budou doplnény uvniti zastavitelnych ploch v lokalitach Pfedbojska
— SO 101 + SO 102, K lesu — SO 103, Za htistém II. — SO 105, Vlkéanice — SO 106, ptipadné
v plose tzemni rezervy Nova Bast’ — vychod — SO 202.
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4.2.2. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Splaskové kanalizace

Obec bude i nadale fesit likvidaci odpadnich vod obecni kanalizaci zakon¢enou na
obecni ¢istirné odpadnich vod.

Na stavajici rozvody budou napojeny zastavitelné plochy: proluky v zastavéném uzemi,
lokality Vedlejsi, Za bazantnici, Za htistém 1., Za Skolkou, Za zahradnictvim, Do poli, Na
Horku, Za Horkou, Nova Bast, Nad Dvorem I., Nad Dvorem II., U kapli¢ky, tj. ndvrhové
plochy smisené obytné SO 3 az SO 8, SO 10 az SO 12, SO 14, SO 17 az SO 20, SO 24 az SO
29, SO 31, SO 33, SO 34, SO 36, SO 37, SO 39, SO 40, SO 45, SO 49 az SO 51 a lokalita U
hospody — SO 104.

Nové rozvody jsou navrzeny pro zastavitelné plochy: SO 15, lokalitu Pfedbojskou
SO 101, SO 102 a lokalitu U potoka — SO 107.

Rozvody kanalizace budou doplnény uvnitt zastavitelnych ploch: v lokalitdch Predbojska
— SO 101 + SO 102, K lesu — SO 103, Za htistém II. — SO 105, Vlkéanice — SO 106, ptipadné
v plose tzemni rezervy Nova Bast’ — vychod — SO 202.

Destova kanalizace

Destové vody budou piednostné likvidovany vsakovanim v zelenych pasech a plochach
v misté jejich vzniku. Pokud poméry v podlozi neumozni vsakovani, bude srdzkova voda
odvadéna dest'ovou kanalizaci, ptip. otevienymi odvodiiovacimi piikopy. Na zpevnénych
plochach budou navrzeny zpozdéné odtoky destovych vod.

V Bastéku se navrhuji nové trasy deStové kanalizace.

4.2.3. Zasobovani teplem

Pro zasobovani teplem je piednostné navrhovan zemni plyn, doplitkové elektricka
energie, piipadné netradini zdroje (tepelna Cerpadla, slune¢ni kolektory umisténé na stavbach
¢i na ptilehlych pozemcich). Akceptovano je vyuziti dfeva a biomasy (dfevniho odpadu a
Stépek).

U stavajici zastavby je navrhovano postupné omezovani neekologickych paliv, zejména
hnédého uhli.

4.2.4. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ VN.

Pokryti narGstu zatizeni navrhovanych ploch pro zastavbu se navrhuje z rezerv vykonu a
zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (v pfipadé nutnosti osazeni vétSich transformatort
nebo jejich zdvojeni, event. i rekonstrukce stanice).

Je navrhovéna vystavba novych distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV v¢. jejich napojeni do
sit€¢ 22 kV:

* TS IN jednosloupova pro zastavbu RD na severnim okraji obce v ul. Pfedbojska,

véetné venkovniho vedeni 22 kV pro pfipojeni TS 1N,

* TS 2N jednosloupova, v¢. ptipojeni na venkovni vedeni 22 kV, pro zastavbu v lokalité

Vlkénice (plocha SO 106).

V kapacitnéjsich lokalitach nové zastavby je navrhovana kabelizace sekundarni sit€ NN.
U mensich ploch je navrhovano napojeni ze stavajicich, venkovnich nebo kabelovych siti NN.

V plvodni zastavbé je navrhovéana postupna kabelizace stavajicich venkovnich siti NN.

4.2.5. Zasobovani plynem

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ plynu STL.
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Pro nové rozvojové plochy je navrhovano napojeni na plynovodni sit’ v ndvaznosti na
stavajici sttedotlaké rozvody.

4.2.6. Elektronické komunikace

Plosna telefonizace lokalit nové zastavby neni navrhovana.
Pro zajisténi telekomunikacénich sluzeb bude vyuzito bezdratové pripojeni.

4.2.7. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude i nadéle probihat standardné, odpad bude sbiran a
odvazen odbornou firmou na skladku mimo feSené izemi, a to véetné vSech slozek
(komunalni, separovany, velkoobjemovy, nebezpecny).

V feseném Gzemi nebudou ziizovany skladky.

Pro sbérny dvir je navrzena plocha TI 1.

4.2.8. NavrZena ochranna pasma technické infrastruktury

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji ndsledujici navrzend ochranna pasma technické
infrastruktury:

* ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VVN 400 kV 20 m od krajniho vodice

* ochranné pasmo ropovodu 300 m, 100 m
* ochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadit do DN 500 mm 1,5 m od vng¢j. lice potrubi
* ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice
* ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7m
* ochranné pasmo navrzenych rozvodit STL plynovodu I m

4.3. Obc¢anské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.
Jako stavajici plochy byly vymezeny:

Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury
Skolstvi
* Obecni matetské skoly — 2 lokality

Vefejna sprava
» Obecni urad

Kultura a cirkve

* Kaple v Basti

* Kaple v Bastcku

* Knihovna v Bastcku (v aredlu Park u Vily)

Sport
* sportovni areal (fotbalové hristé, venkovni fitness, détské hiiste, lezecka sténa, kabiny, WC)

Uzemni plan vymezuje plochy ob&anského vybaveni— OV 1, OV 2, OV 4, OV 5, OV 6,
které mohou mit charakter vetejné infrastruktury — pro matetskou Skolu, zdkladni skolu,
spolecenské centrum (viceucelovy objekt), sportovni objekt, apod.; tyto plochy mohou byt
vyuzity rovnéz pro obchod a sluzby.
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4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotradani vetejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres. Stavajici vefejna prostranstvi jsou zatazena do ploch Vetejna prostranstvi (VP) a
Veftejna prostranstvi — zeleii (VZ). Vymezuji se plochy pro vefejna prostranstvi pro umisténi
mistnich komunikaci (VP 1, VP 2 a VP 4), obratisté autobust (VP 3) a pro vetejnou zelen
(VZ1,VZ2,VZ101).

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Krajina obce Bast’ je pfevazné zemédélska, s prevahou ornych piid; plochy travnich
porostil a plochy vzrostlé zelené v krajing jsou pouze v omezeném mnozstvi. Plocha lesa tvoti
samostatnou enklavu.

* Do budoucna bude podporovan smiSeny charakter uzemi a zvySovan podil zelené
v krajing; stavajici plochy zelené¢ v krajin¢ a liniové prvky zelené v krajin€ budou chranény a
po doziti obnovovany.

* Budou ziizeny plochy pro Gizemni systém ekologické stability, doplnény plochy zelené
pro denni rekreaci obyvatel a liniové prvky zelen€ podél komunikaci.

* Budou zfizovany komunikace umoznujici priichodnost krajinou — ticelové a pési
komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky,
bézkarské traté).

* V krajin¢ mohou byt provadéna protierozni opatieni (zmény orné pidy na TTP, piip.
ostatni plochy), zalesnéni a budovany vodni plochy.

* V krajin¢ nebudou umistovana solitérni zastavéna uzemi mimo stdvajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

* V krajin¢ nebudou umistovany plochy pro tézbu nerostti a plochy pro rekreaci mimo
ploch izemnim planem vymezenych.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Bast’ byly v rdmci nezastavéného Gzemi pouzity
nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Plochy vetejnych prostranstvi: Verejna prostranstvi (VP)

Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)
Dopravni infrastruktura — drazni (DD)

Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura (TI)

Plochy vodni a vodohospodar.: Vodni a vodohospodarské plochy (VH)

Plochy zeméd¢lské: Zemédelské plochy (ZP)
Plochy lesni: Lesni plochy (LE)
Plochy pfirodni: Ptirodni plochy (PP)

Plochy smisSené nezastav. izemi: SmiSené plochy nezastavéného tizemi (SN)
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Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu byly v ramci nezastavéného tizemi pouzity nasledujici
plochy dle vyznamu:
» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim,
* plochy zmén v krajiné.

5.3. Uzemni systém ekologické stability

I'd

5.3.1. Regionalni prvky USES

V uzemi se vymezuji nasledujici regiondlni prvky USES, upfesnéné z nadfazené UPD:
Regionadlni biocentra

RBC 1854 Beckov — funk¢ni, vymezené
Cilové spolecenstvo: lesni
Névrh opatteni: Zachovani stavajiciho stavu.

Regionalni biokoridory
Min. $ifte RBK je 40 m.

RBK 1132 — funk¢ni, vymezené
Cilové spolecenstvo: lesni
Névrh opatteni: Zachovani stavajiciho stavu.

5.3.2. Navrh lokilnich prvkia USES

V tUzemi se vymezuji nasledujici plochy pro USES:

Lokalni biocentra
Min. rozloha je 3 ha.

LBC 22 U Brezan — funk¢ni, vymezené
Cilové spolecenstvo: lesni
Névrh opatteni: Zachovani stavajiciho stavu.

LBC 23 Na Varté — ¢astecné funkcni, vymezené
Cilové spolecenstvo: lesni, lada s dfevinami
Névrh opatteni: Zachovani stavajiciho stavu.

LBC 25 V Horkach — navrzené, min. 3 ha

Cilové spolecenstvo: lu¢ni, moktadni, brehové porosty

Névrh opatteni: Nahrazeni orné pudy trvalymi travnimi porosty, vytvofeni pfirozenych
spolecenstev, omezovani ruderalnich pleveld.

Lokalni biokoridory
Min. $ife LBK je 20 m.

LBK 20 — nefunk¢ni, navrzeny
Cilové spolecenstvo: lu¢ni, lada s dievinami
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Névrh opatteni: Nahrazeni orné pudy trvalymi travnimi porosty.

LBK 22 — ¢astecné funkéni, navrzeny
Cilové spolecenstvo: lu¢ni, lada s dievinami
Névrh opatfeni: Nahrazeni orné pidy trvalymi travnimi porosty, vysadba dfevin.

LBK 23 — pfevazné nefunk¢ni, navrzeny
Cilové spolecenstvo: lesni, lu¢ni, lada s dfevinami
Névrh opatteni: Pfevedeni orné pidy na trvalé travni porosty, vysadba dfevin.

LBK 25 — ¢astecné funkéni, navrzeny
Cilové spolecenstvo: vodni, moktadni, biehové porosty

Névrh opatteni: Pfevedeni orné pidy na trvalé travni porosty, vysadba dfevin na biezich
toku.

LBK 26 — ¢astecné funkéni, navrzeny

Cilové spolecenstvo: lu¢ni, lada s dievinami

Névrh opatteni: Pfevedeni orné pidy na trvalé travni porosty, vysadba dfevin. Funkce
vétrolamu podél hranice zastavby.

5.4. Plochy zmén v krajiné
5.4.1. Plochy zmén v krajiné pro zaloZeni prvka USES

UP vymezuje plochy zmén v krajing:

PP 1 — zaloZeni lokalniho biocentra LBC 25

SN 1 — zalozeni nefunk¢éniho useku lokalniho biokoridoru LBK 20

SN 2, SN 3 — zaloZeni nefunk¢nich usekt lokalniho biokoridoru LBK 22

SN 4, SN 5, SN 6 — zaloZeni nefunkc¢nich tsekt lokalniho biokoridoru LBK 23
SN 7, SN 8, SN 9 — zaloZeni nefunkc¢nich tsekt lokalniho biokoridoru LBK 25
SN 10 — zalozeni nefunk¢niho tseku lokalniho biokoridoru LBK 26

Zahrnuji ptevedeni ploch orné ptidy na TTP nebo ostatni plochy s ptedpokladem vysadby
vzrostlé zelené: V téchto plochach bude nahrazen zemédélsky pidni fond — orné piida za
ostatni plochy (vzrostla zeleti), mistné mozno ponechat trvalé travni porosty (soucast ZPF),
upfesnéni rozsahu ploch TTP a ostatnich ploch bude fedeno v Projektu USES nebo v KPU.

5.4.2. Plochy a liniové prvKky zelené s ochrannou a protierozni funkci

V krajin€ jsou navrzeny prvky protierozni ochrany zemédélské plidy s cilem ochrany
zemedélského plidniho fondu, které budou ponechany v rdmei zemédélskych ploch —
prevedeni ploch orné pidy na trvalé travni porosty — peo 1a, peo 1b, peo 2.

5.4.3. Plo$né a liniové prvky krajinné zelené

Byly vymezeny plo$né a liniové prvky zelené v krajin€ k ochrané (funkce rekreacni —
zelen piimé&stska, krajinnd, ozelenéni komunikaci a tokt apod.).

Byly navrzeny liniové prvky zelen¢ s cilem doplnéni zelené v krajin€ — liniové prvky:

* zI 1 — liniové zeleni podél horniho toku Zloninského potoka, interakéni prvek,

* 71 2 — liniova zelenl podél ulice K lesu,

* z1 3 — liniové zelen oddélujici rozvojové plochy Piedbojské a Za bazantnici od ploch
orné pudy,

* 71 4 — liniova zelen podél navrzené pési komunikace, oddélujici rozvojovou plochu
Vlkanice od ploch orné pidy,
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* 71 5 — liniova zelen podél navrzené pési komunikace, oddé€lujici rozvojové plochy
Vedlej$i, Za htistém I1., Za HfiStém 1. od ploch orné pidy,

* z1 6 — useky liniové zelené doplitujici stavajici liniovou zeleni v ul. Za Skolkou,

* z1 7 —usek liniové zelen¢ dopliujici stavajici liniovou zelen v ul. K Beckovu,

* 71 8 — liniova zelen oddélujici rozvojovou plochu Nad Dvorem II. od ploch orné ptdy,

* 71 9 — liniova zelenl podél navrzené polni cesty.

5.4.4. Rekultivace

P.p.€. 200 je navrzena k rekultivaci krajinnou zeleni (zp 1), zahrnuje zatravnéni, vysadbu
dfevin apod., ptip. vodni plochu.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
DPFipustného vyuZiti, nepiipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona), popiipadé stanoveni podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoidadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spolecna ustanoveni

V izemi feSeném tizemnim planem Bast’ je moZzno umistovat stavby a zafizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti uzemi ve
smyslu stavebniho zdkona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti je stanoveno hlavni, piipustné,
neptipustné, ptipadné podminecné piipustné vyuziti a pravidla pro uspotradani uzemi.

Hlavni vyuziti uréuje zékladni charakter plochy; umistované zdméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urcuje Skalu dalSich moznych funkci, které lze v ploSe umistit, ato 1
samostatné v ramcei jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich casti), pokud nejsou
v rozporu s hlavnim vyuzitim v rdmci dané plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti€el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v Gizemi, které vymezené Skéle hlavnich, ptipustnych nebo
podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty, které nejsou
v souladu se stanovenym vyuZitim uzemi, jsou ponechany na doziti, rozvoj se neptipousti, je
mozné pii soucasném vyuziti provadét pouze udrzovaci prace, nebo miize byt zménéno jejich
vyuziti na takové, které vymezené Skale hlavnich, ptipustnych nebo podminéné ptipustnych
vyuziti odpovida. Nové stavby, které vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.

A) Celé uzemi
A1) Pro ucely tohoto izemniho planu se definuji:
* pozemkem (parcelou) v kap. 6 mlize byt minén také soubor sousedicich pozemki

(parcel) nebo jejich ¢asti, v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spole¢nym
oplocenim,
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* plochy hygienické ochrany — plochy ur¢ené pro bydleni, obéanskou vybavenost,
sport nebo rekreaci, tj. plochy SO, OV,

* nerusici vyroba — vyroba, kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym
zatizenim nenarusuje negativnimi u€inky a vlivy provoz a uzivani staveb a zatizeni
ve svém okoli a nezhorSuje Zivotni prostfedi souvisejiciho uzemi nad ptipustnou
miru.

A2) Na celém spravnim tizemi obce je zakdzano provadét:

» velkoplo$né stavby a zatizeni pro reklamu,

* vétrné elektrarny s vyjimkou uziti pro nekomercéni ticely — pro vlastni zdsobovani
(napf. u RD apod.),

« fotovoltaické elektrarny s vyjimkou uziti pro nekomer¢ni ucely — pro vlastni
zasobovani (napt. u RD apod.),

« stavby pro obchod a halové sklady nad 5000 m* plochy pozemku,

* vicepodlazni halové garéze,

* samostatné fadové garaze; netyka se skupin gardzi pro obsluhu plochy u ploch typu
OV, SO, SV, pokud jsou uvnitt arealu,

* vystavbu a roz§ifovani staveb a objektii rodinné rekreace a zahradkatskych chat
mimo zastavéné a zastavitelné plochy,

* t&zbu.

B) Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy
B1) Umist’ovani staveb vedlejSich, vefejnych prostranstvi a zelené

V zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach mohou byt umistény:
a) Ve vsech druzich ploch:

» komunikace mistni, u¢elové, cyklistické a péesi,

* odstavna a parkovaci stani pro funkci plochy,

* sité a koncova zafizeni technické infrastruktury,

* vefejnd prostranstvi,

* vefejnd a ochranna zelen.

b) V plochach smiSenych obytnych (SC, SO):

* hospodarské stavby pro samozasobitelstvi (stavby pro chov drobného hospodatského
zvitectva, klilny, skleniky, apod.) a doméaci dilny; maximalni zastavéna plocha
jednoho stavebniho objektu 25 m?,

* pergoly, altany, bazény,

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaze, odstavna stani, icelové
komunikace, studny, apod.),

* oplocenti,

* dvory, zahrady.

¢) V plochach obcanského vybaveni (OV), v plochach dopravni infrastruktury (DS, DD),

v plochéch technické infrastruktury (TI), v plochach vyroby a skladovani (ZV), v plochach
smisenych vyrobnich (SV):

* administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy,

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaze pro obsluhu plochy,

parkovisté, ucelové komunikace, studny, domovni Cov apod.),
* zpevnéné plochy, zelent ochranna a vetejna,
* oploceni.
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d) Individudlni garaze:

Jednotlivé individualni garaZe je mozno umistovat v zastavéném uzemi a
v zastavitelnych plochéach jak na pozemku se stavbou bytového nebo rodinného domu, ke
kterému garaz nalezi, tak samostatné v ramci jinych druhti ploch, neni-li to v regulativech
jednotlivych ploch vyslovné vylouceno.

e) Odstavna a parkovaci stani

Potieby parkovani obyvatel (v plochdch SC, SO) budou feSeny na vlastnim pozemku
v rozsahu min. 2 parkovaci mista (venkovni stani ¢i v gardzi) na 1 bytovou jednotku pfi
vzniku nové bytové jednotky.

Potieby parkovani a odstavovani vozidel zaméstnanct a zadkazniki (plochy OV, SC, SO,

ZV, SV) bude feseno na vyhrazenych plochach na vlastnim pozemku, v ramci uvedené
plochy.
U zastavitelnych ploch, kde dosud neprobéhla parcelace, budou v ramci zastavitelné

plochy vymezena dalsi, vefejné ptistupnd parkovaci a odstavna stani pro navstévniky v poctu

min. 10 % z celkového poctu mist pro bytové jednotky dané plochy.

B2) Intenzita vyuZiti pozemkii:

a) Pravidla pro uspotadani izemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tii slozek:

max. zastavéna plocha, min. plocha zelené a ptipadny zbytek tvoti zpevnéné plochy.

» zastavéna plocha pozemku — ve smyslu § 2, odst. (7) stavebniho zdkona, s vyjimkou
staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize),

* plocha zelené — podil ploch vetfejné zelen€, vyhrazené zelené, zahrad, sada a ploch

TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku,

* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnik?i, parkovist, manipulaéni plochy,

sportovni plochy (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch se pro Ggely UP

zapocitavaji i plochy zatravilovacich tvarnic a plochy mobilni zelen¢ umisténé na

zpevnéné plose.

b) Maximalni zastavéna plocha pozemku se vztahuje

ba) na kazdy pozemek na:

» zastavitelné plochy,

« stabilizované plochy mimo plochy typu SC, SO,

* novou vystavbu na plochach typu SC, SO v zastavéném uzemi ve stabilizovanych
plochéch pouze, je-li umistovan novy zdmér (novy samostatny RD, objekt
vybavenosti v plochach SO, apod.) v proluce s pozadovanou min. vymérou.

bb) na uceleny blok zastavby pfi ostatnich dostavbach v ramci stabilizovanych ploch SC,

SO v zastavéném tzemi.

B3) Strety s limity vyuziti izemi:

* Vystavba v ochranném pasmu lesa, venkovniho vedeni VVN, VN a TS: Pfednostné
budou budovy na pozemku umistovany mimo ochranné pasmo; v piipad¢ ze neni
takové feseni mozné, je vystavba mozna pouze pti udéleni vyjimky z ochranného
pasma resp. souhlasu dotéeného organu nebo spravce se zasahem.

* Vystavba v ochranném pdasmu silnice, drahy, vodovodu, kanalizace, plynovodu STL,
kabelového vedeni VN, kabelového sdélovaciho vedeni: Budovy na pozemku budou

umistovany mimo ochranné pasmo.

* V ptipadé¢ kolize s tizemim s archeologickymi nalezy je tieba pti vystavbé pocitat
s moznosti archeologického vyzkumu.

* Loziska nerostnych surovin — tento limit vyuziti izemi omezuje ¢innosti v ploSe dle
ptislusnych zakonnych ustanoveni.
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* V sesuvnych uizemich neni mozno umistit budovy, je zde mozno umistit pouze
komunikace, zpevnéné plochy a zelen.

» Meliorace a hlavni odvodnovaci zarizeni (HOZ): Pti naruSeni zavlahového systému je
tteba zajistit funkénost zbylé Casti zatizeni.

* Pasmo pri sprave toku bude respektovano jako nezastavitelné, véetné oploceni.

B4) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt v§echny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v nadvaznych fizenich o
dal$i mistni, pfip. t€elové komunikace.

BS5) Charakter zastavby:

Dostavby v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu budou
respektovat prevazujici charakter okolni zastavby (jako napt. méfitko, hmoty, sklonitosti
sttech apod.).

V nové¢ zakladanych ucelenych lokalitach neni charakter zastavby izemnim planem
omezen.

B6) Struktura zastavby:

V zastavéném uzemi: rostld nebo bodova.

V zastavitelnych plochach: bodovéa; neptipustné jsou fadové domy a dvojdomy.

Pti dostavbach v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu bude
nova vystavba respektovat pievazujici strukturu okolni zastavby a dodrzovat stavebni ¢aru
tam, kde je zalozena.

C) Nezastavéné uzemi

C1) Stavby, zarizeni a opatieni v nezastavéném tizemi:
Umistovani staveb je uvedeno u jednotlivych druhti ploch v kap. 6.2.10. az 6.2.14.

V celém nezastavéném uzemi je didle mozno umist'ovat opatieni:
* protierozni opatfeni,
* vodni plochy a toky,
* zelen.

C2) Oploceni v nezastavéném uizemi se pripousti:
* u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad,
* oploceni nestavebniho charakteru u pastvin (pastevni ohradniky) a tréninkovych
ploch pro koné (ohrazené vybéhy).

Oplocovani nesmi zahrnout komunikace (nesmi dojit ke sniZeni prichodnosti krajiny) a
plochy pro USES.

C3) Zmény druhu pozemki ZPF
Zména druhu pozemku, dle KN vedeného jako ZPF (orna ptida, TTP), na zahradu nebo
ovocny sad je mozné pouze v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach.

C4) Zalesnéni

Vysadba porostt lesniho typu (zalesnéni) je moznéd do vzdalenosti 50 m od zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch; zalesnéni ZPF pouze na piidach III. az V. tfidy ochrany.
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6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Obc¢anské vybaveni (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury:

. stavby pro vefejnou spravu — administrativni zafizeni instituci obecni a statni spravy

. objekty integrovaného zachranného systému — napt. pozarni zbrojnice, sluzebna statni
nebo obecni police

. stavby pro kulturu (napf. kulturni dm, kino, knihovna, vystavni prostory)

. stavby pro Skolstvi (napt. matetska Skola, zakladni skola), Skolici zatizeni

. stavby pro zdravotnictvi (napf. ordinace Iékait, 1ékarna apod.)

. stavby pro socidlni péci (napt. domov pro seniory)

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby pro finan¢ni sluzby (napt. pobocka banky, posta apod.)

. cirkevni stavby

. sportovni stavby a plochy pro sport (hiisté, détska htiste), véet. zatizeni pro obsluhu
plochy (napf. hygienické zatizeni, Satny apod.)

. stavby pro pfechodné ubytovani

. stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro obchod a sluzby

Podmineéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Podminkou je, Ze: - nesmi byt v rozporu s ¢innosti hlavni
- produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy,
neptekracuje hygienické limity uréené pro obytné zony
. trvalé bydleni jako byty v ramci aredlu obcanského vybaveni, doplitkové k ptipustnému
vyuziti
OV 2 — v prizemi bude obCanské vybaveni, nad témito prostory mohou byt plochy bydleni véetn¢
podkrovi respektujici soucasné vyskoveé uspotradani usedlosti

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminecné pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: U nové vystavby a pfistaveb nepiesahne vyska staveb hladinu okolni
smiSené obytné zastavby.

OV 4 — soucasti plochy bude komunikace pro pé&si kp 8.

6.2.2. Verejna prostranstvi (VP)

Hlavni vyuziti:

Veftejné ptistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel, komunikace a
plochy vetejné ptistupné zelené (parky, zeleni ochrannd, zelen u komunikaci apod.). Soucasti
ploch mohou byt i doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altany,
pomniky, lavicky).

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby pro obchod a sluzby do 25 m”plochy (napi. prodejny ob&erstveni, tisku, apod.)
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. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. pristfesky vetejné hromadné dopravy
. parkovisté

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. vyska zastavby: 1 NP

6.2.3. Verejna prostranstvi — zelei (VZ)

Hlavni vyuziti:

Vetejné ptistupné plochy zelené (parky, zahrady, zeleti ochranna, zeleni u komunikaci,
zelen piirodniho charakteru v zastavéném tizemi apod.). Soucésti ploch mohou byt i
doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altdny, pomniky, lavicky).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. vodni plochy a toky, nadrze
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napft. détska hiiste)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 5 % (bez komunikaci)
Min. plocha zelené: 80 %

Max. hladina zastavby: 1 NP

VZ 101 — soucasti plochy bude komunikace pro pé&si kp 4.

6.2.4. SmiSené obytné plochy — centralni zéna (SC) a obytna zéna (SO)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rekreace rodinna (chaty, rekreacni domky)
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. vefejna sprava

Podminecéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Podminkou je, Ze: - nesmi byt v rozporu s ¢innosti hlavni
- produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy,
neptekracuje hygienické limity uréené pro obytné zony
- nezvy$i dopravni z4téz v iizemi

. stavby pro finan¢ni sluzby (napt. pobocka banky, posta apod.)

. objekty integrovaného zachranného systému — napt. pozarni zbrojnice, sluzebna statni
nebo obecni police

. stavby pro kulturu (napf. kulturni dm, kino, knihovna, vystavni prostory)

. stavby pro Skolstvi (napt. matetska Skola, zakladni skola), Skolici zatizeni
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. stavby pro zdravotnictvi (napf. ordinace Iékait, 1ékarna apod.)

. stavby pro socidlni péci (napt. domov pro seniory)

. cirkevni stavby

. sportovni stavby a plochy pro sport (hf'i$té), vcet. zafizeni pro obsluhu plochy (napf.
hygienické zatizeni, Satny apod.)

. stavby pro pfechodné ubytovani

. stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro obchod a sluzby

. nerusici vyroba — pouze v centralni zon¢ SC

. stavby pro ustajeni a vycvik koni — pouze v centralni zon¢ SC

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:

. jiné nez hlavni, pfipustné a podminecné piipustné vyuziti, ¢innosti a stavby, zvlasté stavby
pro vefejné stravovani, stavby pro sluzby a stavby pro kulturu, zvysujici hlukovou zatéz
v uzemi (diskotéka, no¢ni bar apod.)

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: plochy SC 40 %, plochy SO 30 %
Min. plocha zelen&: 30 % (pii odd&lovani parcel v ZU pro vystavbu nového hlavniho objektu se
30 % zelen¢ pozaduje pouze u nové plochy).
Max. velikost pozemku pfi uplatnéni zplisobu vyuziti, vymezeného jako podminecné piipustné,
bez obytné funkce — max. 1000 m’.
Max. hladina zastavby: * mimo centralni zénu:
2 NP + podkrovi
* v centralni zo6n¢: U nové vystavby a pristaveb nepiesahne vyska
staveb hladinu okolni smiSené obytné zastavby.
Min. velikost pozemku: u ploch SO 103 a SO 106 min. 550 m”.
SO 106 — soucasti plochy bude komunikace pro pési kp 5.

6.2.5. Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)

Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace — silnice a plochy pro silni¢ni dopravu.

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. doprovodné chodniky a cyklistické trasy
. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napt. pfistiesky na zastavkach vefejné dopravy)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP

Upravy silnic budou navrhovany v kategorii: 1/9 — S 24,5/100, II1. tfidy — S 7,5.

6.2.6. Dopravni infrastruktura — drazni (DD)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro Zelezni¢ni dopravu a souvisejici pozemky drahy, veetné plochy pro odstavovani
vozidel Zelezni¢ni dopravy, Zelezni¢ni zafizeni a stavby souvisejici se Zelezni¢ni
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dopravou, vlecky, plochy pro nakladku a vykladku a souvisejici manipulacni plochy.

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.7. Technicka infrastruktura (TI)

Hlavni vyuziti:
Plochy, stavby, sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. sbérny dvir Obce Bast’ — pouze v plose TI 1
. kompostovani zelené

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.8. Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (ZV)

Hlavni vyuziti:
Zemédelska nezivocCiSna vyroba.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zemedélske sluzby (opravny zemédélské techniky apod.)

. skladové budovy pro obsluhu plochy, s vyjimkou ploch a budov pro skladovani
pachotvornych a infekénich latek

Podmineéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Za predpokladu, ze pri zavadéni novych provozii Zivocisné vyroby bude prokazano vypoctem dle
platného metodického pokynu nebo jine platné legislativni upravy, Ze produkce pachu
(pachova zona) prislusného arealu Zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektii a ploch
hygienické ochrany (plochy urcené pro bydleni, obcanskou vybavenost, sport, rekreaci).
V pripadech, ktere platna legislativni uprava nebo metodicky pokyn neresi, je nutno
prokazat jinou metodou (napv. pachovou ¢i rozptylovou studii), Ze produkce pachu
prislusného arealu zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektii a ploch hygienické
ochrany.

. zivoci$na vyroba

Pouze jako funkce doplnkova a za predpokladu, ze produkce hluku, prachu a zapachu, véetné
dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity urcené pro obytné plochy:
. byt spravce nebo majitele objektu
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Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez hlavni, pripustné a podmine¢né piipustné

Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %
Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: max. 10 m (mimo technologicka zafizeni)

6.2.9. SmiSené vyrobni plochy (SV)

Hlavni vyuziti:

Vyroba podstatné neobtézujici své okoli.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

femesIné dilny a opravny

podnikatelska ¢innost (sluzby, stavebnictvi apod.)

stavby pro obchod, sluzby

prodejny s venkovnim prodejem (napf. stavebniny, zahradnictvi apod.)
sklady a skladovaci plochy

Podmineéné piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Podminkou je, Ze: - nesmi byt v rozporu s ¢innosti hlavni

- produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy,
neptekracuje hygienické limity uréené pro obytné zony
trvalé bydleni jako byty v ramci arealu (napft. byt spravce), doplikové k ptipustnému
vyuziti

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez hlavni, pfipustné a podminecné pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %
Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.10. Vodni a vodohospodarské plochy (VH)

Hlavni vyuziti:

Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

pribfezni zelen
zelen ploch izemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
zemédelska produkce — chov ryb
vodohospodarské stavby, premosténi tokd
rekreacni vyuziti vodnich ploch
umistovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro vodni hospodafstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci ekologickych
a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkti — pouze bez budov a oploceni

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, pési, i€elové a cyklisticke,
premosténi toki

Uzemni plan Bait — Textové ¢ast UP — Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1 UP 24



- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité kiizici toky
- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. umistovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylouc¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pripustné

6.2.11. Zemédélské plochy (ZP)

Hlavni vyuziti:
Zemédelsky ptudni fond.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES na trvalém travnim porostu)

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska ptida

potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédélské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiovaci zatizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodiovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatieni
. stavby urcené pro obsluhu plochy (pfistiesky pro dobytek a kon¢ na pastve, ischova
krmiva, podestylky, techniky a natradi apod.)
. vodni plochy

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného tizemi a
zastavitelnych ploch

. rychle rostouci dfeviny na ZPF

. veeliny

. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro zemed¢lstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
disledkil — bez omezeni, budovy pouze mimo stromové porosty

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité a dale koncova zatizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. umistovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylouc¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pripustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Stavby uréené pro obsluhu plochy (pfistfesky pro dobytek a koné na pastvé, tschova krmiva,
podestylky, techniky a nafadi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha
jednoho objektu 500 m’.

Oploceni: pouze u pozemki dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace
—nesmi dojit ke snizeni priichodnosti krajiny.
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6.2.12. Lesni plochy (LE)

Hlavni vyuziti:
Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Pfipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES)

. plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodaftstvi — napf.
zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a policka pro zver
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkti — budovy pouze
mimo stromoveé porosty

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité a dale koncova zatizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Podminecéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

Za predpokladu Ze v plosSe Ci jeji casti bude vydano rozhodnuti, Ze se nejedna o PUPFL:

. v tomto pfipad¢ se vyuziti plochy fidi ustanovenim pro plochy smiSené nezastavéného
uzemi SN

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. umist'ovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno mimo ty, které jsou uvedené jako piipustné

Pravidla uspotadéani uzemi:
Max. hladina zastavby: 1 NP, u staveb lesniho hospodatstvi (napt. skladovani sena) je mozné
1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho objektu 50 m’.

6.2.13. Piirodni plochy (PP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi piirodniho prostiedi (pfirozené louky, pFibfezni porosty, zelef solitérni a liniova,
naletova zelen, mokiady, apod.), urcené pro biocentra a chranéné prvky ptirody.

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. vodni plochy a toky

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného tizemi a
zastavitelnych ploch

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkti — vSe pouze bez
budov a bez oploceni

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité bez koncovych zatizeni

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky
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Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylouc¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pripustné

. je zakazano provadet stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability

nebo znesnadnily realizaci USES

Pravidla uspotradani izemi:
Umist'ovani budov nebo oploceni je vylou¢eno — nestanovena.

6.2.14. SmiSené plochy nezastavéného uzemi (SN)

Hlavni vyuziti:

Nezastavitelné polyfunk¢ni izemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti.

. zemédelsky ptdni fond (orna ptida, TTP); obnova zemédélské produkce na ZPF (napt.
odstranéni naletovych drevin)

. ptirozené louky, ptibiezni porosty, naletova zelen, moktrady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biokoridory

. vodni plochy a toky

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného izemi a
zastavitelnych ploch

Ptipustné vyuziti uizemi, ¢innosti a stavby:

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska piada
potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédélské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiovaci zatizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodiovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni

. stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastvé, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natradi apod.)
. umist'ovani staveb, zatizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro zemegdglstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
disledkti — budovy pouze mimo stromové porosty; stavby pro zemédg€lstvi nesmi byt
umistovany do ploch pro USES

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité a dale koncova zatizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. umist'ovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylouc¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pripustné

Pravidla uspotadéani uzemi:

Stavby pro zeméd¢lstvi (ptistiesky pro dobytek a koné na pastve, tischova krmiva, podestylky,
techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho
objektu 500 m”.

Ostatni stavby: max. hladina zastavby: 1 NP, u staveb lesniho hospodarstvi (napft. skladovani
sena) je mozné 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho objektu 50 m’.
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Oploceni: pouze u pozemki dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace
—nesmi dojit ke snizeni priichodnosti krajiny.

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI , STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT
Vetejn€ prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
vefejn¢ prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura — plochy

¢. VPS plocha vyuziti

S1 VP 1 vystavba mistni komunikace — propojeni komunikaci
S2 VP 2 vystavba mistni komunikace — propojeni komunikaci
S3 VP 3 vystavba obratisté pro autobusy HD

S22 VP 4 vystavba mistni komunikace

S4 kp 1 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S5 kp2 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S6 kp3 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S7 kp 4 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S8 kp 5 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S9 kp 6 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S10 kp 7 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S23 kp 8 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S11 kp 9 vystavba chodniku

Dopravni infrastruktura — koridory

¢. VPS oznaceni vyuZziti
S12 DS 1 koridor prestavby silnice ¢. I/9
S13 DD 1 koridor vystavby vysokorychlostni Zelezni¢ni traté

Technicka infrastruktura — plochy a koncova zarizeni

¢. VPS plocha vyuZziti
S14 TI 1 plocha pro vystavbu sbérného dvora
S15 — plocha pro novou trafostanici TS 2N

Technicka infrastruktura — koridory a liniova vedeni

Jedna se o stavby, u kterych z diivodu liniového charakteru nemiize byt uplatnéno

odejmuti, ale pouze omezeni vlastnického prava (bfemeno).

¢. VPS vyuziti

S17 koridor pro ptipoloz ropovodu Druzba
S18 privodni vedeni el. energie VN vzdusna
S19 dest'ova kanalizace

Uzemni plan Bait — Textové ¢ast UP — Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1 UP




7.2. Verejné prospéSna opatieni

Plochy uzemniho systému ekologické stability

Regionélni prvky USES
¢. VPO oznaceni vyuziti
0O1 RBC 1854 Beckov zalozeni prvku USES
RBK 1132 zalozeni prvku USES
Lokalni prvky USES
¢. VPO oznaceni vyuZziti
02 LBC 22 zalozeni prvku USES
LBC 23 zalozeni prvku USES
LBC 25 zalozeni prvku USES
LBK 20 zalozeni prvku USES
LBK 22 zalozeni prvku USES
LBK 23 zalozeni prvku USES
LBK 25 zalozeni prvku USES
LBK 26 zalozeni prvku USES

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

(s uvedenim, v &i prospéch je predkupni pravo ziizovdano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 8 katastrdalniho zdkona)

8.1. Verejné prospésné stavby

Mimo stavby uvedené v kap. 7.1., ur¢ené pro vyvlastnéni i predkupni pravo, se dale
vymezuji stavby, pro které lze pouze uplatnit pfedkupni pravo:

Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

¢. VPS | plocha | vyuziti p.C.

S20 OV 1 |obcanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury | 542/33, 542/34, 542/32 Cast, 542/1 cast

S21 OV 2 | obCanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury | st.p.¢. 1/1, 1/2; p.p.c. 42/1

S24 OV 4 | obcanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury | 560/3

S25 OV 6 | obCanské vybaveni charakteru vetejné infrastruktury | 542/32 cast

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec Bast: S20, S21, S24, S25

8.2. Verejna prostranstvi

Verejna prostranstvi — zelen

¢. VPO |plocha |vyuziti p.C.

03 VZ1 zalozeni vefejné zelené 344/94

04 VZ 101 | zaloZeni vetejné zelené 363/7 cast, 363/8, 363/6 cast, 363/107,
363/108
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Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec Bast: 03, O4

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

Byla vymezena plocha tizemni rezervy v lokalité Na Dlouhych, zahrnujici ¢ast pro
smiSené obytné funkce SO 201 a ¢ast pro obcanské vybaveni OV 201. Byla vymezena plocha
uzemni rezervy v lokalit€¢ Nova Bast—vychod SO 202.

Provéteni mozného budouciho vyuziti plochy SO 201 Na Dlouhych (nebo jen jeji ¢asti,
navazujici na zastavéné uzemi Bast&ku) a plochy OV 201 budouci Zménou UP bude mozné
po splnéni podminek:

» zajiSténi kapacity mist ve vetejném piedskolnim zatizeni v rozsahu 4 % kapacity

obyvatel plochy, napf. vystavbou samostatné MS;

* zajiSténi kapacity mist ve vetejném Skolnim zafizeni v rozsahu min. 13,6 % kapacity

obyvatel plochy;

* zajiSténi zasobovani pitnou vodou se zajisténim kapacity;

* zajiSténi vetejné pési komunikace kp 1 spojujici plochu SO 201 s navsi Bastéku.

Provéfeni mozného budouciho vyuziti plochy SO 202 budouci Zménou UP bude mozné

po splnéni podminek:

» realizace piestavby silnice /9 a prokazani, Ze plocha SO 202 neni dotéena vlivy z této
silnice, piipadné bude soucasti feSeni plochy vybudovani protihlukovych opatieni,

* zajiSténi navyseni kapacity na obecni Cistirn€ odpadnich vod v rozsahu pozadované
kapacity plochy, ptip. prokazani, ze pozadovana kapacita na COV je k dispozici jak
pro dosud nepiipojené stabilizované plochy a zastavitelné plochy, tak zarovei i pro
plochu SO 202;

* zajiSténi zasobovani pitnou vodou se zajisténim kapacity.

11. PLOCHY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
VvV UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou pozadovany.

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE

(stanoveni podminek pro jeji poiizeni a piiméiené lhiity pro a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti)

Nejsou pozadovany.
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13. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO
PLANU

(zadani regulacniho planu v rozsahu podle pFilohy C. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacéni plan 7 podnétu nebo na Zdadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
priméiené lhiity pro jeho vyddni)

Nejsou pozadovany.

14. PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Vsechny zastavitelné plochy a plochy piestavby se zatfazuji jako 1. etapa.
Potadi zmén v Gizemi je zobrazeno ve vykrese €. A4. Vykres pofadi zmén v izemi
(etapizace).

15. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNEN{ PO VYDANI
ZMENY C. 1 UP

Textova Cast:

Titulni list a obsah 3 strany
Textova cast UP 28 stran
Celkem v rozsahu 31 stran textu

Graficka ¢ast:
1. Vyrokové ¢ast izemniho planu

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni 1:5000
A2. Hlavni vykres 1:5000
A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
A4. Vykres poradi zmén v uzemi (etapizace) 1:5000
I1. Odtivodnéni uizemniho planu

B1. Koordina¢ni vykres 1:5000
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