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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1.VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

V Gzemi je vymezena hranice zastavéného Uzemi (dale ZU). Zastavéné Gzemi bylo stanoveno
k 1. 3. 2018. Prubéh hranice je zobrazen ve vykrese €. Al. Vykres zakladniho¢lenéni. \V'ymezeni
zastavéného uzemi bylo aktualizovano ke dni 30. 6. 2022.

2.ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE A OCHRANAA
ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1.Zakladni koncepce rozvoje uzemi
Zakladni koncepce rozvoje uzemi naplriuje tyto principy:

svymezeni zastavitelnych ploch v zastavéném uzemi, v lokalitdch s vydanym uzemnim
rozhodnutim a vymezeni ploch prestavby; dopinéni dalSich zastavitelnych ploch v navaznosti
na zastavéné uzemi, v lokalitach provéfenych pfedchozi UPD a s podminkami;

erozvoj obce prevazné v kategorii bydleni, sméfovany do smiSenych obytnych ploch, a to ve
vztahu k jiz existujicim mistnim komunikacim a trasam inzenyrskych siti;

sumoznéni transformace stavajicich ploch pro individualni rekreaci na plochy pfestavby na
bydleni;

epiestavba resp. nové vyuziti arealu statku v centru obce pro ob¢anskeé vybaveni;

evymezeni dostatecné pestre Skaly ploch pro obCanské vybaveni (vefejné i komercni), s
lokalizaci po celé zastavbé obce, umozniujici rozvoj jak vefejné vybavenosti (MS, ZS, budovy
pro sport, kulturu nebo viceu&elovy objekt), tak komer&ni (zvl. prodejny potravin apod.);

esvymezeni ploch pro smisené vyrobni plochy v doplfikovém rozsahu v navaznosti na
stavajici objekty a arealy neobytného charakteru;

edoplnéni novych vefejnych prostranstvi pro shromazdovani v zastavitelnych plochach
formou povinné vyméry z plochy;

edoplnéni novych vefejnych prostranstvi pro zelefi vymezenim zelenych pasui vefejné zelené
(jako spolupusobici plochy v systému sidelni zelené) a pasy liniové zelené, ke kazdodenni
rekreaci obyvatel obce;

esvymezeni parkovacich ploch v ramci ploch vefejnych prostranstvi;

edoplnéni koridord dopravni infrastruktury — koridor prelozky a rozSifeni silnice €. 1/9, koridor
vystavby vysokorychlostni Zelezniéni traté;

edoplInéni ploch dopravni infrastruktury — nové a rozSifované mistni komunikace v ramci
navrhu ploch vefejnych prostranstvi;

edoplnéni systému ucelovych komunikaci v krajing;

enavrh péSich a cyklistickych tras s upfednostnénim segregace péSich tahl od hlavnim
sméru automobilové dopravy;

edoplInéni ploch technické infrastruktury — areal sbérného dvora;

edoplnéni koridoru technické infrastruktury — koridor vedeni VVN, koridor pfipoloze ropovodu
Druzba;

edoplnéni mistnich tras inZenyrskych siti v navaznosti na stavajici koncepci vefejné
infrastruktury pro obsluhu navrhovych ploch;
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eochrana a rozvoj zelené v krajiné (plosné i liniové, navrh liniové zelené v krajiné).

eposilovani vyvazeneho charakteru krajiny (ZPF — PUPFL — zelen — urbanni funkce),
zvysovani ploch zelené v krajiné v navaznosti na vymezeni tras a ploch pro USES.

2.2.0chrana hodnot uzemi
Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese €. A2. Hlavni vykres.

2.2.1.0chrana kulturnich hodnot

Zaznamenané hodnoty budou zachovany, pfi rozvoji a zménach v uUzemi zohlednény a
zapracovany do podrobnéjsi urbanistické koncepce mista.

Urbanistické hodnoty — historicka jadra plivodnich sidel
-historické jadro Basté

-historické jadro Bastéku

Architektonické hodnoty

Mezi architektonické hodnoty jsou zafazeny:

-areal panského hospodarského dvora v Basti se sypkou ©\-2P1 — pfi pfestavbé bude
zachovano zakladni prostorové a hmotové usporadani izemi, puvodni hospodarské stavby
mohou byt nahrazeny novymi

-zachovalé podoby statki
-kaple v mistni ¢asti Bast
-kaple v mistni ¢asti Basték
-vyklenkova kaplicka

-pomnik padlym v 1. sv.valce u obecniho ufadu

2.2.2.0chrana pfirodnich hodnot
Uzemni plan nad radmec pravni ochrany prvk(l ptirody a jednotlivych lokalit provadiochranu
ekosystému formou vymezovani ploch pro uzemni systém ekologické stability.

Dale jsou vymezeny hodnotné porosty nelesniho typu v krajiné (plodné, liniové), které jetfeba
zachovat.

3.URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1.Zakladni urbanisticka koncepce, urbanisticka kompozice

Nové plochy zastavby budou pfednostné situovany v prolukach v zastavéném uzeminebo v
navaznosti na zastavéné uzemi v mistech s vydanym uzemnim rozhodnutim.

3.2.Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese&. A2. Hlavni
vykres.

3.2.1. Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

PFi zpracovani uzemniho planu byly v ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch pouzity
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nasledujici plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Plochy ob¢anského vybaveni: Obcanské vybaveni_ verejne (OV)
Plochy vefejnych prostranstuvi: Vefejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (RPPP)

Vefejna prostranstvi —zeleis prevahou zelené (VZPZ)

Plochy smiSené obytné: SmiSené obytné plochy — eentralni-zonacentralni (SC)
SmiSené obytné plochy — ebytna-zénameéstske (SOSM)

Plochy dopravni infrastruktury: Dopravani infrastraktura—silniéni (DS)
D Cing I \r42ni{DD!

Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura — energetika (HTE)
Technicka infrastruktura — nakladani s odpady (TO)
Technicka infrastruktura — spoje, elektronické komunikace (TS)
Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi (TW)

Plochy vyroby a skladovani: Vyroba a—skladevani—zemedélska—wrobazemédélska a
lesnicka (ZV¥VZ)

Plochy smiSené vyrobni: Smisené vyrobni plechy — vyroby a sluzeb (HSSV)

Plochy vodni a vodohospodar.:  Vedni-a-vedohespedaisképlechyVodni plochy a toky (VHHWT)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

3.2.2. Plochy dle vyznamu

PFi zpracovani uzemniho planu byly v ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch pouzity
nasledujici plochy dle vyznamu:
stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim vyuzitim,
vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou€asnym vyuzitim s moznosti
zahu$tovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuzitiploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

*navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuZiti neshoduje se stavajicim vyuZitim;
zahrnuiji:

-zastavitelné plochy,
-plochy prestavby,

eplochy Uzemnich rezerv.

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Zastavitelné plochy jsou ur€eny pro smisené obytné plochy (ve dvou kategoriich — centrélni-zéna
a—obytha—zénaméstské a centralni), obCanské vybaveni, vefejna prostranstvi_s prevahou
zpevnénych ploch-, vefejna prostranstvise—zeleni s prevahou zelené, technickou-infrastruktury
{sbérny-dwir)-a smiSené vyrobni plochy.

Plochy pfestavby jsou uréeny pro smidené obytné plochy méstské a centralni a pro obfanské
vybaveni.

Pro rozvoj sidla v zastavéném uzemi a v prolukach jsou vymezeny plochy:
*pro prestavbu hospodarského dvora na plochy ob¢anského vybaveni (©\/-2P1),

*pro smiSené obytné funkce — centralni zéna je vymezena proluka SS-221 a plocha pfestavby
Z rekreace SC-1P2;

*pro smiSené obytné funkce — ebytrou-zénumeéstské jsou vymezeny plochy v prolukach S©
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572,50-1173, SO-1574, SO-1775, SO-3476 a plochy pFestavby z rekreace SO-4P3, SO
19P4, SO-46P5;

*pro verejna prostranstvi — plocha VP-1Z46 propojujici stavajici komunikace.

Pro rozvoj sidla mimo zastavéné uzemi a proluky jsou vymezeny plochy:
*pro smisené obytné funkce — ebytrazenaméstske v lokalitach:

-Za hfistém I. — plocha S©-377,

-Za bazantnici — plochy S©-678 az SO-8210,-SO-10;

-Za Skolkou — plochy S6-12,712,

-Za zahradnictvim — plocha S©-14713,

-Na Horku — plocha S6-18714,

-Za Horkou — plochy S©-20715

-Nova Bast — plochy SO-24716 az SO-29721, SO-31722, SO-33Z23,
-Nad Dvorem |. — plochy S©-36,-SO-37-S0-39726, SO-40727,
-U kapli¢ky — plocha S6-45228,

-Nad Dvorem Il. —plechy-S0-49az SO 51732,

-Predbojska —plechyplocha-S6-101a-S0-102734,

-K lesu —pleehy-SO-53,-S6-163736,

-U hospody — plocha S©6-104737,

-Za hfistém Il. — plocha S6-105738,

-VlIkanice — plocha S©-166739,

-U potoka — plocha S&-167240,

spro obcCanské vybaveni plocha ©%—1741, umozfujici umisténi jak ploch vefejné
infrastruktury (napf. zakladni Skola), tak ploch komercnich; plochy obanského vybaveni OV
4742 a ©V-5743 dopliujici obytnou zénu, plocha ©3-6Z244 pro roz8ifeni hristé,obfanské
vybaveni ©\/-101745 obchodniho charakteru,

*pro verejna prostranstvi — plocha ¥P-2747 obsluhujici plochu S6-167740, plocha ¥P-3748
jako obratisté autobusu, plecha\VP-4-pre-ebsluhu-plechy-SO-106;
*pro vefejna prostranstvi — zelef-s prevahou zelené je urCena plocha ¥Z-1Z50 doplfiujici

plochy S6-678 az-S0-8a Z10,S6-16-a plocha ¥£-2751 doplnujici plochy S6-24716 az SO

29721, S0-31722, SO-33723, plocha MZ401-deplhujiciplochu-SO-106-252 dopliujici plochu
£39

*plocha smiSena vyrobni S\/1753 uréena pro podnikani,

Pro rozvoj sidla v kategorii Uzemni rezerva jsou vymezeny plochy:

rv 7 7 , 1
v 7 , , 2

1 Cast izemniho planu pro plochy Uzemnich rezerv SO201 (R1) a OV201 (R2) byla zrudena rozsudkem
Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2020
2 ZruSeno rozsdudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2020




. pro smisené obytné funkce — plocha Nova Bast—vychod — plocha S©-202R3.

Pfehled vymezenych zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:

kategorie ploch nazev plochy plochy |plochy zastavitelné
s rozdilnym zplGsobem prestavby
vyuziti 1. etapa [1. etapa 2. etapa —
neobsazen
o
plochy ob&anského Obcanské vybaveni_verejné (OV) OV-2P1 |©V—1741, OV
4zZ42,
vybaveni OV—5743, OV
8244, OV101Z45
plochy vefejnychVefejnd  prostranstvi___ s prfevahou MP—1746, VP
prostranstvi zpevnénych ploch (MPPP) RZ47, VP-3748,
P2
Vefejna  prostranstvi ——=zelefig MZ 1750, \Z
prevahou zelené (MZPZ) RZ51, VZ-101752
plochy smiSené obytné [Smisené obytné plochy —eentralniSC1P2 [SC2Z1
zonacentralni
(SC)
Smisené obytné plochy —ebytraSO-4P3, [SO3,S05azS0
zonamestske
(SOSM) SO-19P4, 3,-SO-10-a2S0O
ISO-46P5 12-S0-14,-S0O-15;
ISO-17,-SO-18;
ISO-20,-S0-24-az
SO-29,-S0-31-SO
33,-SO-34,-S0O-36;
SO-37,-S0-39,-SO
40, S0-45.-SO-49
e
SO-101a2S0O-107
72,73,74,75,76,
Z7, 78, 710, Z12,
713, 714, 715,
Z16, 717, 718,
719, 720, Z21,
722, 723, 726,
727, 728, 729,
732, 734, 736,
737, 738, 739,
Z40
blochy dopravni Clon st stldoe . cllaionl Do) D teenden
—— —— (o) ] ( )
P ? chy-technicke Fechnicka-infrastrukidra-(H)
plochy smiSené vyrobni Smisene——vyrobai——plochyPlochy| SV-1753
smiSené vyrobni — vyroby a sluzeb
(SVHS)

3.4. Systém sidelni zelené

Zastavéné uzemi disponuje menSimi stavajicimi plochami sidelni zelené, kostra sidelnizelené je
tvofena plochami:

Stavajici sidelni zelefi vefejné pfistupna je vymezena plochami, zafazenymi do Vefejnych
prostranstvi —=zelefi—s prevahou zelené (MZPZ) a Caste€né plochami Vefejna prostranstvi
s pfevahou zpevnénych ploch (MPPP) v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci. Dalsi sidelni
zelen je v ramci sidla_(i krajiny) vymezena ploSnymi a liniovymi prvky stavajici zelené krajinné,
uvedenav ramci ochrany hodnot uzemi.

Stavaijici sidelni zeleri vyhrazena a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych domu a
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objektd rekreace (v ramci ploch S©smisenych obytnych), plochami zelené na pozemcich bytovych
domuU a na pozemcich ob&anského vybaveni (v ramci ploch OV).

Systém sidelni zelené bude doplnén plochami 21750, VZ-2751, VZ2-101752 a liniovymi prvkyzl
2 azzl8.

PFi rozhodovani v izemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zpusobemvyuZziti,
jejichz hlavni vyuZiti neni ur€en pro zelen, kde se vSak plochy vefejné pfistupné zelené nachazeji,
byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.

Systém sidelni zelené je zobrazen ve vykrese €. A2. Hlavni vykres.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridori pro verejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravniinfrastruktura
Zasady usporadani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese €. A2. Hlavnivykres.

4.1.1. Sirsi dopravni vztahy

Silnice I. tridy
Pro silnici €. 1/9 je navrzen koridor BS-2CNZ-D017 pro pfestavbu silnice, v Sifi dle grafické ¢asti
(Cast je jiz mimo feSené Uzemi). Navrhova kategorie silnice €. 1/9 — S24,5/100.

Krizeni trasy silnice s dalsimi tzemnimi prvky:

PFi upfesnéni trasy silnice dojde k naruseni navaznosti ucelovych komunikaci (polnichcest), v
navaznych podrobnéjsich dokumentacich bude feSena obsluha uzemi rozdéleného trasou silnice
a zajisténi prachodnosti krajiny.

V navaznych podrobnéjSich dokumentacich bude feSeno kfizeni s LBK 25, bude zajisténa
funkénost LBK.

Zelezniéni doprava
V uzemi se vymezuje koridor dopravni stavby BB-1CNZ-D201 — vysokorychlostni Zelezni¢ni traté
(VRT) Praha — Lovosice.

Krizeni trasy VRT s dal$imi dzemnimi prvky:

PFi upfesnéni trasy Zeleznice dojde k naruSeni tras ¢ty u€elovych komunikaci;

v navaznych podrobnéjSich dokumentacich bude FfeSena obsluha Uzemi rozdéleného trasouVRT
a zajisténi prachodnosti krajiny.

V navaznych podrobnéjsich dokumentacich bude feseno k¥izeni s prvky USES —LBK 22, LBK 23,
LBK 25 — zajisténi funkénosti LBK. Trasa VRT bude respektovat vymezeni LBC 23 a LBC 25 a
trasu LBK 26.

4.1.2. Silniéni doprava

Silnice Ill. tridy

Vedeni silnic Ill. tfidy je stabilizované, budou provadény pouze upravy Sifkového usporadani v
ramci stavajicich ploch Dopravni infrastruktura — silni€ni nebo ploch Vefejnych prostranstvi.
Navrhova kategorie silnic Ill. tfidy — S 7,5/50.

4.1.3. Komunikacni sit’ v sidle

Mistni komunikace

Stavajici systém mistnich komunikaci v sidle bude doplnén nasledujicimi komunikacemi,uréeny jak
pro provoz motorovych vozidel, tak i p&Si a cyklisticky provoz:

*km 1 — mistni komunikace, propojujici ul. Za Dvorem a K Sibrovce, umisténa v ramci
vefejného prostranstvi \VRP-1746,

*km 2 — mistni komunikace pro obsluhu zastavitelné plochy S©-1086739, umisténa v ramci
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vefejného prostranstvi \VRP-2747.

Nové navrhované komunikace budou feSeny jako dvoupruhové, u komunikace K Lesu sepfipousti
feSeni jednopruhové s vyhybnami. Komunikace funkéni tfidy C3 budou feSeny

s §itkou jizdniho pruhu min. 2,75 metru (MO 8).

Komunikace je tfeba budovat jako prijezdné, v pfipadé slepych s obratistém pro pozarnitechniku.

Pési komunikace
Stavajici systém péSich komunikaci v sidle bude doplnén nasledujicimi pé&Simikomunikacemi
(urCeny pouze pro péSi a cyklisticky provoz):

*kp 1 — propojeni navsi v Bastéku s rozvojovou plochou Na Dlouhych,

*kp 2 — propojeni ul. K rybniku s ul. Pfipotocni,

*kp 3 — pési komunikace pfi jiznim okraji zastavitelnych ploch, propojujici ul. Vedlejsi,Za
Skolkou a K Sibrovce,

*kp 4 — pési komunikace pfi severnim okraji zastavitelnych ploch, propojujici ul. Do polia Ke
stfelnici,

*kp 5 — péSi komunikace propojujici lokalitu Vikanice s ul. Do poli,
*kp 6 — péSi komunikace propojujici ul. Na Horku a K vodarng,

*kp 7 — pési komunikace jako pokracovani navrzené slepé mistni komunikace km 2,
propojujici km 2 a lokality Za Horkou s pfemosténim toku,

*kp 8 — pési komunikace propojujici ul. Hlavni a Na Libovinek,
*kp 9 — chodnik pfi stavajici silnicni komunikaci.
4.1.4. Autobusova doprava
Je navrzena plocha VP-3Z48 pro realizaci vefejného prostranstvi — dopravni infrastrukturypro

umisténi obratisté verejné autobusové dopravy.
4.1.5. Dopravav klidu a dopravni vybavenost

Odstavovani vozidel
Nové plochy pro odstavovani vozidel je mozné budovat v ramci vybranych plochs rozdilnym
zpUsobem vyuziti — viz kap. 6.

4.1.6. Cyklisticka a cykloturisticka doprava
Uzemni plan navrhuje nasledujici sit cyklotras, vedenych po stavajicich komunikacich:

*kc 1 — cyklotrasa po byv. silnici Sedlec — Kli¢any, do fe$. Uzemi zasahuje okrajové,

*kc 2 — cyklotrasa po ucelovych komunikacich Bofanovice — Bast — Pfedboj (ul.K Beckovu,
Ke stfelnici),

*kc 3 — vedlejsi cyklotrasa Panenské Biezany — Bast, po silnici lll. tfidy (ul. Pfedbojska,Hlavni
a Za Skolkou),

*kc 4 — vedlejSi cyklotrasa Libeznice — Bast, ul. Hlavni, na uzemi k.u. Libeznice postavajici
cyklostezce,

*kc 5 — vedlejsi cyklotrasa, propojka v sidle, ul. Sedlecka a K Sibrovce.
Budovani dalSich cyklotras je umoznéno v ramci stavajicich a navrzenych ploch prodopravu,
vefejnych prostranstvi a u¢elovych komunikaci.

4.1.7. Uéelové komunikace v krajiné, prachodnost krajiny



Stavajici systém ucelovych komunikaci v krajiné bude zachovan a doplnén nasledujicimi
komunikacemi:
*ku 1 — nova ucelova komunikace podél horniho toku Zloninského potoka,

*ku 2 — obnova zaniklé ucelové komunikace, spojujici ul. Hlavni a Beckov (paralelnik ul. K
lesu),

*ku 3 — nova ucelova komunikace propojujici lokalitu Za hfistém I. a vychodni okraj lesa
Beckov,

*ku 4 — obnova zaniklé ucelové komunikace, spojujici ul. Pfedbojskou a sidlo Pfedboj,
*ku 5 — obnova zaniklé uéelové komunikace, spojujici ul. Na Horku a sil. ¢. 1/9,

*ku 6 — obnova zaniklé ucelové komunikace podél dolniho toku Zloninského potoka,s
pokracovanim na sil. €. 1/9,

*ku 7 — nova ucelova komunikace podél terénniho valu pfi vychodni strané katastru,

*ku 8 — nova ucelova komunikace spojujici komunikace ku 6 a ku 7.

Po téchto komunikacich bude veden jak provoz zemédélské (pfip. lesni) techniky, takprovoz pési
a cyklisticky (zajisténi prachodnosti krajiny).

DalSi ucCelové komunikace v krajiné je mozno budovat ve v8ech druzich plochs rozdilnym
zpUsobem vyuziti.

4.2. Technicka infrastruktura
Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadfeny ve vykrese €. A2. Hlavnivykres.

4.2.1. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude i nadale zasobovana pitnou vodou z vefejného vodovodu napojeného naskupinovy
vodovod Kladno — Slany — Kralupy — Mélnik.

Na stavajici rozvody budou napojeny zastavitelné plochy: proluky v zastavéném uzemi, lokality
Vedlejsi, Za bazantnici, Za hfistém I., Za Skolkou, Za zahradnictvim, Do poli, Na Horku, Za Horkou,
Nova Bast, Nad Dvorem |., Nad Dvorem Il., U kapli¢ky, tj. navrhové plochy smiSené obytné S©-3
az2-SO-8P3, 72, 77, 78, 710, SO-10-a2S0-1273, 712, SO-14713, SO-17az-SO-2075, Z14, P4,
Z15, SO-24-a2S029-716 az 721, SO-31722, SO-33723, SO-3476, SO-36,SO-37 SO-39226, SO
40727, SO-45728, SO-49-az2S0-51732 a lokalita U_hospody — SO-104737.

Nové rozvody jsou navrzeny pro zastavitelné plochy: S©-1574, lokalitu Pfedbojskou_SG-161; SO
102734 a lokalitu U potoka S©-167240.

Rozvody vodovodu budou dopInény uvniti zastavitelnych ploch v lekalitadeh-lokalité Predbojska—
SO0-101+50-102734, K lesu — S©-103736, Za hfistém Il. — S©-105238, VIkanice — S©-106739,
pfipadné_v ploSe uzemni rezervy Nova Bast — vychod — SO-202R3.

4.2.2. Kanalizace a €isténi odpadnich vod

Splaskova kanalizace

Obec bude i nadale fesit likvidaci odpadnich vod obecni kanalizaci zakonenou naobecni Cistirné

odpadnich vod.

Na stavajici rozvody budou napojeny zastavitelné plochy: proluky v zastavéném uzemi, lokality

Vedlejsi, Za bazantnici, Za hfistém I., Za Skolkou, Za zahradnictvim, Do poli, Na Horku, Za Horkou,

Nova Bast, Nad Dvorem I., Nad Dvorem Il., U kapli¢ky, tj. navrhové plochy smiSené obytné SO-3

a2-SO-8P3, 72, 77, 78, 710, SO-40-a2S0O-1273, 712, SO-14713, SO-1#azSO-2075, 714, P4,

Z15, SO 24228029716 az 221, SO-317222, SO-33723, SO-3476, SO-36,-SO-37-SO0-39226, SO

40727, 5045728, SO-49-22S0-51732 a lokalita U_hospody — SG-104737.

Nové rozvody jsou navrzeny pro zastavitelné plochy: S©-1574, lokalitu Pfedbojskou_SO-161-SO

102734 a lokalitu U potoka — S©-167240.

Rozvody kanalizace budou doplnény uvniti zastavitelnych ploch: v lokalitach Pfedbojska

— SO-101+50-102734, K lesu — S©-103Z36, Za hfistém Il. — SO-165738, VIkanice —SO-166239,
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pfipadnév ploSe uzemni rezervy Nova Bast — vychod — SO-202R3.

Destova kanalizace

DeStové vody budou prednostné likvidovany vsakovanim v zelenych pasech a plochachv misté
jejich vzniku. Pokud poméry v podloZi neumoZzni vsakovani, bude srazkova voda odvadéna
destovou kanalizaci, pfip. otevienymi odvodriovacimi pfikopy. Na zpevnénych plochach budou
navrzeny zpozdéné odtoky destovych vod.

V Bastéku se navrhuji nové trasy destove kanalizace.

4.2.3. Zasobovani teplem

Pro zasobovani teplem je pfednostné navrhovan zemni plyn, doplikové elektricka energie,
pfipadné netradi¢ni zdroje (tepelna Cerpadla, slunecni kolektory umisténé na stavbachd¢i na
pfilehlych pozemcich). Akceptovano je vyuziti dfeva a biomasy (dfevniho odpadu a $tépek).

U stavajici zastavby je navrhovano postupné omezovani neekologickych paliv, zejménahnédého
uhli.

4.2.4. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sité VN.

Pokryti narlistu zatizeni navrhovanych ploch pro zastavbu se navrhuje z rezerv vykonu a
zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (v pfipadé nutnosti osazeni vétSich transformatoriinebo
jejich zdvojeni, event. i rekonstrukce stanice).

V kapacitnéjSich lokalitach nové zastavby je navrhovana kabelizace sekundarni sité NN. U
menSich ploch je navrhovano napojeni ze stavajicich, venkovnich nebo kabelovych siti NN.V
puvodni zastavbé je navrhovana postupna kabelizace stavajicich venkovnich siti NN.

Pres fe$ené Gizemi je trasovan koridor CNZ-E02 vedeni 400 kV - TR Vys$kov - TR Cechy Stred
(posileni v celé délce a prelozka Odolena Voda - Zlosyii ).

4.2.5. Zasobovani plynem

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sité plynu STL.

Pro nové rozvojové plochy je navrhovano napojeni na plynovodni sit v navaznosti nastavajici
stfedotlaké rozvody.

4.2.6. Elektronické komunikace

Plosna telefonizace lokalit nové zastavby neni navrhovana.
Pro zajisténi telekomunikaénich sluzeb bude vyuzZito bezdratové pfipojeni.

4.2.7. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude i nadale probihat standardné, odpad bude sbiran aodvazen
odbornou firmou na skladku mimo feSené uUzemi, a to v€etné vSech slozek (komunalni,
separovany, velkoobjemovy, nebezpecny).

V feSeném Uzemi nebudou zfizovany skladky.Pro-sbérny-dvirje-nawzenaplochaF-1Na uzemi
obce se nachazi sbérné misto odpadu v extravilanu obce u krizovatky ulic Predbojska a Ke
Strelnici smérem k obci Predbo.

4.2.8. Produktovody aropovody
Pres jizni ¢ast uzemi je trasovan koridor CNZ-R01 — koridor pro pfipoloz ropovodu Druzba.
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4.2.8.4.2.9.Navrzena ochranna pasma technické infrastruktury
Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji nasledujici navrzena ochrannad pasma technické

infrastruktury:
*ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VVN 400 kV 20 m od krajniho vodice
*ochranné pasmo ropovodu 300 m, 100 m

sochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a kanalizanich fadd do DN 500 mm1,5 m od
vnéj. lice potrubi

*ochranné pasmo navrzenych vzduSnych vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice
*ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7 m

sochranné pasmo navrzenych rozvod STL plynovodu 1 m

4.3. Obcéanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady usporadani obCanského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury jsouvyjadieny ve
vykrese €. A2. Hlavni vykres.
Jako stavajici plochy byly vymezeny:

Ob¢éanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury
Skolstvi
» Obecni matefské skoly — 2 lokality
Vefejna sprava
» Obecni ufad

Kultura a cirkve
» Kaple v Basti

» Kaple v Bastéku

« Knihovna v Bastéku (v arealu Park u Vily)

Sport
» sportovni areal (fotbalové hfisté, venkovni fitness, détské hristé, lezecka sténa, kabiny,
WC)

Uzemni plan vymezuje plochy obCanského vybaveni — ©\-1741, OV-2P1, OV-4742, OM-57Z43, OV
8744, které mohou mit charakter vefejné infrastruktury — pro matefskou 3kolu, zakladni Skolu,
spoleCenské centrum (viceucelovy objekt), sportovni objekt, apod.; tyto plochy mohou byt vyuzity
rovnéz pro obchod a sluzby. V plose P1 je mozné realizovat bydleni bez pfimé vazby na
ob&anskou vybavenost (napf. samostatné byty).

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadfeny ve vykrese €. A2. Hlavni vykres. Stavajici
vefejna prostranstvi jsou zafazena do ploch Verejna prostranstvi_s prevahou zpevnénych ploch
(MPPP) a Vefejna prostranstvi —zelefis prevahou zelené (VZPZ). Vymezuji se plochy pro vefejna
prostranstvi pro umisténimistnich komunikaci (\VP-1246, VRP-2747-a-\/P-4), obratisté autobusu (/P
3748) a pro vefejnou zelen (MV£1250, V22751, V£101752).

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a
stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, uzemniho systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace,
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dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Krajina obce Bast je prfevazné zemédélska, s pfevahou ornych pud; plochy travnich porostl a
plochy vzrostlé zelené v krajiné jsou pouze v omezeném mnozstvi. Plocha lesa tvofisamostatnou
enklavu.

*Do budoucna bude podporovan smiSeny charakter uzemi a zvySovan podil zelené

v krajiné; stavajici plochy zelené v krajiné a liniové prvky zelené v krajiné budou chranény a
po doziti obnovovany.

*Budou zfizeny plochy pro uzemni systém ekologické stability, doplnény plochy zelenépro
denni rekreaci obyvatel a liniové prvky zelené podél komunikaci.

*Budou zfizovany komunikace umozniujici prachodnost krajinou — ucelové a péSi
komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro jiné sportovné turistické vyuZiti (hipostezky,
bézkarské traté).

*V krajiné mohou byt provadéna protierozni opatfeni (zmény orné pudy na TTP, pfip.ostatni
plochy), zalesnéni a budovany vodni plochy.

*V krajiné nebudou umistovana solitérni zastavéna uzemi mimo stavajicich zastavénych
Uuzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

*V krajiné nebudou umistovany plochy pro tézbu nerostl a plochy pro rekreaci mimoploch
uzemnim planem vymezenych.

*Na celém spravnim Uzemi obce je pfipustné

- vytvaret uzemni podminky pro podporu pfirozeného vodniho rezimu v krajiné a zvySovat
jeji retenéni a akumuladéni schopnost

- yytvaret Uzemni podminky pro revitalizaci a renaturaci vodnich tokt a niv a pro obnovu
vodnich prvku v krajiné."

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykresel. A2. Hlavni
vykres.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

PFi zpracovani uzemniho planu Bast byly v ramci nezastavéného uzemi pouzitynasledujici plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Plochy vefejnych prostranstvi: Vefejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (VRPPP)

Plochy dopravni infrastruktury: DepravniinfrastruktaraDoprava — silniéni (DS)
DepravnainfrastrukturaDoprava — drazni (DD)
Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura — energetika (TEH)

Plochy vodni a vodohospodar.:  Vedni-a-vodohospedaiskeplochy-Vodni plochy a toky (WTVH)

Plochy zemédélskeé: Zemeéedeélske-ploehyPlochy zemédélské (AZZR)
Plochy lesni: LesniplochyPlochy lesni (LE)
Plochy pfirodni: Pfirodni-plochyPlochy pfirodni (PRPNP)

Plochy smiSené nezastav. uzemi: SmiSene—plechyPlochy smiSené nezastavéného uzemi
(SNMN)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

5.2.2. Plochy dle vyznamu

PFi zpracovani uzemniho planu byly v ramci nezastavéného uzemi pouzity nasledujiciplochy dle
vyznamu:
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stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicimvyuzitim,
*plochy zmén v krajiné.
5.3. Uzemni systém ekologické stability

5.3.1. Regionalni prvky USES
V Gzemi se vymezuji nasledujici regionalni prvky USES, upfesnéné z nadfazené UPD:

Regionalni biocentra

RBC 1854 Beckov — funkéni, vymezenéCilové spoleCenstvo: lesni
Navrh opatfeni: Zachovani stavajiciho stavu.

Regionalni biokoridory
Min. Sife RBK je 40 m.

RBK 1132 Beckov — Kopec — funkéni, vymezené
Cilové spoleCenstvo: lesni
Navrh opatfeni: Zachovani stavajiciho stavu.

5.3.2. Navrh lokalnich prvka USES
V Gzemi se vymezuji nasleduijici plochy pro USES:

Lokalni biocentra
Min. rozloha je 3 ha.

LBC 22 U Brezan — funk¢ni, vymezenéCilové spoleCenstvo: lesni
Navrh opatfeni: Zachovani stavajiciho stavu.

LBC 23 Na Varté — ¢astecné funkéni, vymezenéCiloveé spole€enstvo: lesni, lada s dfevinami Navrh
opatfeni: Zachovani stavajiciho stavu.

LBC 25 V Horkach — navrzené, min. 3 ha

Cilové spolecenstvo: luéni, mokradni, bfehové porosty

Navrh opatfeni: Nahrazeni orné puady trvalymi travnimi porosty, vytvofeni pfirozenych
spolecenstev, omezovani ruderalnich plevelu.

Lokalni biokoridory
Min. Sife LBK je 20 m.

LBK 20 — nefunkéni, navrzeny
Cilové spolec¢enstvo: luéni, lada s dfevinami

Navrh opatfeni: Nahrazeni orné pady trvalymi travnimi porosty.

LBK 22 — Caste€né funkéni, navrzeny Cilové spoleCenstvo: luéni, lada s dfevinami
Navrh opatfeni: Nahrazeni orné pudy trvalymi travnimi porosty, vysadba dfevin.

LBK 23 — pfevazné nefunkéni, navrzeny
Cilové spolecenstvo: lesni, luéni, lada s dfevinami
Navrh opatfeni: Pfevedeni orné pldy na trvalé travni porosty, vysadba drevin.

LBK 25 — ¢astecné funkéni, navrzeny

Cilové spoleCenstvo: vodni, mokfadni, bfehové porosty
Navrh opatfeni: Pfevedeni orné pudy na trvalé travni porosty, vysadba dfevin na bfezichtoku.
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LBK 26 — ¢aste¢né funkéni, navrzeny Cilové spole€enstvo: luéni, lada s dfevinami
Navrh opatfeni: Pfevedeni orné pldy na trvalé travni porosty, vysadba dfevin. Funkcevétrolamu
podél hranice zastavby.

5.4. Plochy zmén v krajiné
5.4.1. Plochy zmén v krajiné pro zalozeni prvki USES

UP vymezuje plochy zmén v krajiné:

PP-1K1 — zalozeni lokalniho biocentra LBC 25

SN-1K2 — zalozeni nefunkéniho Useku lokalniho biokoridoru LBK 20

SN-2-SN-3K3, K4 — zalozeni nefunk&nich usekl lokalniho biokoridoru LBK 22
SN-4-SN-5-SN-8K5, K6, K7 — zalozeni nefunkénich Usekl lokalniho biokoridoru LBK 23
SN-7Z-SN-8-SN-9K8, K9, K10 — zalozeni nefunkénich Usekl lokalniho biokoridoru LBK 25
SN-10K11 — zaloZzeni nefunk&niho Useku lokalniho biokoridoru LBK 26

Zahrnuji pfevedeni ploch orné pidy na TTP nebo ostatni plochy s pfedpokladem vysadbyvzrostlé
zelené: V téchto plochach bude nahrazen zemédélsky pudni fond — orna puda za ostatni plochy
(vzrostla zeleri), mistné mozno ponechat trvalé travni porosty (soucast ZPF), upfesnéni rozsahu
ploch TTP a ostatnich ploch bude fe$eno v Projektu USES nebo v KPU.

5.4.2. Plochy aliniové prvky zelené s ochrannou a protierozni funkci

V krajiné jsou navrzeny prvky protierozni ochrany zemédélské pldy s cilem ochranyzemédélského
pudniho fondu, které budou ponechany v ramci zemédélskych ploch — pfevedeni ploch orné pady
na trvalé travni porosty — peo 1a, peo 1b, peo 2.

5.4.3. Plosné a liniové prvky krajinné zelené

Byly vymezeny ploSné a liniové prvky zelené v krajiné k ochrané (funkce rekreacni —zelen
priméstska, krajinna, ozelenéni komunikaci a toku apod.).
Byly navrzeny liniové prvky zelené s cilem doplnéni zelené v krajiné — liniové prvky:

*zl 1 — liniova zelen podél horniho toku Zloninského potoka, interakéni prvek,

*zl 2 — liniova zelen podél ulice K lesu,

*z| 3 — liniova zelen oddélujici rozvojové plochy Pfedbojska a Za bazantnici od plochorné
pldy,

*zl 4 — liniova zelen podél navrzené pési komunikace, oddélujici rozvojovou plochuVlkanice
od ploch orné puldy,

*zI 5 — liniova zelen podél navrzené pési komunikace, oddélujici rozvojové plochyVedlejsi,
Za hfistém 1., Za Hfistém I. od ploch orné pudy,

*z| 6 — useky liniové zelené doplnujici stavajici liniovou zelen v ul. Za Skolkou,
*z| 7 — usek liniové zelené doplniujici stavajici liniovou zelen v ul. K Beckovu,
+z| 8 — liniova zeler oddélujici rozvojovou plochu Nad Dvorem Il. od ploch orné pady,

*z| 9 — liniova zelen podél navrzené polni cesty.

5.4.4. Rekultivace

P.p.€C. 200 je navrzena k rekultivaci krajinnou zeleni (zp 1), zahrnuje zatravnéni, vysadbudfevin
apod., pfip. vodni plochu.

6. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim prevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
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pripustného vyuzZiti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouc¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18
odst. 5stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spole€na ustanoveni

V uzemi feSeném Uzemnim planem Bast je mozno umistovat stavby a zafizeni, povolovat jejich
zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti uzemi vesmyslu stavebniho
zakona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je &lenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které jsou vyznagené vevykrese &. A2.
Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti je stanoveno hlavni, pfipustné,nepfipustné,
pfipadné podminec¢né pripustné vyuziti a pravidla pro usporfadani uzemi.

Hlavni vyuziti ur€uje zakladni charakter plochy; umistované zameéry nesmi byt v rozporus hlavnim
vyuzitim.

Pripustné vyuZiti uréuje Skalu dalSich moznych funkci, které Ize v plose umistit, a to isamostatné
v ramci jednoho pozemku (souboru pozemk( nebo jejich €asti), pokud nejsou v rozporu s hlavnim
vyuzitim v ramci dané plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat u€el umistovanych a povolovanych staveb, pfip. jejich
zmén. Zmény v uzemi, které vymezené Skale hlavnich, pfipustnych nebo podminéné pripustnych
vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty, které nejsou v souladu se stanovenym
vyuzitim uzemi, jsou ponechany na doziti, rozvoj se nepfipousti, je mozné pfi sou€asném vyuZziti
provadét pouze udrzovaci prace, nebo muze byt zménéno jejichvyuziti na takové, které vymezené
Skale hlavnich, pfipustnych nebo podminéné pfipustnych vyuZziti odpovida. Nové stavby, které
vymezenému vyuziti neodpovidaiji, jsou nepfipustné.

A)Celé uzemi

A1l) Pro ucéely tohoto tuzemniho planu se definuji:
spozemkem (parcelou) v kap. 6 mize byt minén také soubor sousedicich pozemku(parcel)
nebo jejich ¢asti, v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spole€nym oplocenim,

*plochy hygienické ochrany — plochy urené pro bydleni, ob&anskou vybavenost,sport nebo
rekreaci, tj. plochy S©SC, SM, OV,

*nerusSici vyroba — vyroba, ktera svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim
nenarusuje negativnimi ucinky a vlivy provoz a uzivani staveb a zafizenive svém okoli a
nezhorSuje zivotni prostfedi souvisejiciho iUzemi nad pfipustnou miru.

A2) Na celém spravnim Gizemi obce je zakazano provadét:
*velkoplosné stavby a zafizeni pro reklamu,

svétrné elektrarny s vyjimkou uziti pro nekomeréni u€ely — pro vlastni zasobovani(napf. u RD
apod.),

fotovoltaické elektrarny s vyjimkou uZiti pro nekomeréni u€ely — pro vlastnizasobovani (napf.
u RD apod.),

sstavby pro obchod a halové sklady nad 5000 m? plochy pozemku,
svicepodlazni halové garaze,

*samostatné fadové garaze; netyka se skupin garazi pro obsluhu plochy u ploch typuOV,
SOSC, SM, SVYHS, pokud jsou uvnitf arealu,
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svystavbu a rozSifovani staveb a objektd rodinné rekreace a zahradkarskych chatmimo
zastavéné a zastavitelné plochy,

«tézbu.

B)Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

B1) Umist'ovani staveb vedlejSich, vefejnych prostranstvi a zelené
V zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach mohou byt umistény:
a) Ve vsech druzich ploch:

*komunikace mistni, ucelové, cyklistickeé a pési,

*odstavna a parkovaci stani pro funkci plochy,

*sité a koncova zafizeni technické infrastruktury,

*vefejna prostranstvi,

*vefejna a ochranna zelen.
b) V plochach smisenych obytnych (SC, SOSM):

*hospodaiské stavby pro samozasobitelstvi (stavby pro chov drobného hospodarského
zvitectva, kulny, skleniky, apod.) a domaci dilny; maximalni zastavéna plocha jednoho
stavebniho objektu 25 m?,

*pergoly, altany, bazény,

*souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. garaze, odstavna stani, ucelové
komunikace, studny, apod.),

*oploceni,
*dvory, zahrady.

c) V plochach ob¢anského vybaveni (OV), v plochach dopravni infrastruktury (DS, DD),v plochach
technické infrastruktury (HTE, TO, TS, TW), v plochach vyroby a skladovani (Z\4\VVZ), v plochach
smiSenych vyrobnich (S\VHS):

*administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy,

*souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. garaze pro obsluhu plochy,parkoviste,
ucelové komunikace, studny, domovni COV apod.),

*zpevnéné plochy, zeleh ochranna a vefejna,
*oploceni.
d) Individualni garaze:

Jednotlivé individualni garaze je mozno umistovat v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych
plochach jak na pozemku se stavbou bytového nebo rodinného domu, kekterému garaz nalezi, tak
samostatné v ramci jinych druhd ploch, neni-li to v regulativechjednotlivych ploch vyslovné
vylouceno.

e) Odstavna a parkovaci stani

Potfeby parkovani obyvatel (v plochach SC, S©SM) budou feSeny na vlastnim pozemkuv rozsahu
min. 2 parkovaci mista (venkovni stani ¢i v garazi) na 1 bytovou jednotku pfi vzniku nové bytové
jednotky.

Potfeby parkovani a odstavovani vozidel zaméstnancl a zakaznik( (plochy OV, SC, SOSM,ZV
VZ, S¥HS) bude feSeno na vyhrazenych plochach na vlastnim pozemku, v ramci uvedené plochy.
U zastavitelnych ploch, kde dosud neprobéhla parcelace, budou v ramci zastavitelné plochy
vymezena dalSi, vefejné pfistupna parkovaci a odstavna stani pro navstévniky v po¢tumin. 10 %
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z celkového poctu mist pro bytové jednotky dané plochy.

B2) Intenzita vyuziti pozemku:
a) Pravidla pro uspofadani uzemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tfi slozek:max.
zastavéna plocha, min. plocha zelené a pripadny zbytek tvofi zpevnéné plochy.

*zastavéna plocha pozemku — ve smyslu § 2, odst. (7) stavebniho zakona, s vyjimkoustaveb,
které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize),

*plocha zelené — podil ploch vefejné zelené, vyhrazené zelené, zahrad, sadu a plochTTP v
ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku,

*zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodniku, parkovist, manipulacni plochy,sportovni
plochy (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch se pro ucely UP zapogitavaji i plochy
zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni zelené umisténé nazpevnéné plose.

b) Maximalni zastavéna plocha pozemku se vztahujeba) na kazdy pozemek na:

*zastavitelné plochy,
sstabilizované plochy mimo plochy typu SC, SOSM,

*novou vystavbu na plochach typu SC, SO-SM v zastavéném uUzemi ve stabilizovanych
plochach pouze, je-li umistovan novy zamér (novy samostatny RD, objekt vybavenosti v
plochach S©SM, apod.) v proluce s poZadovanou min. vymérou.

bb) na uceleny blok zastavby pfi ostatnich dostavbach v ramci stabilizovanych ploch SC,SG-SM v
zastavéném uzemi.

B3) Strety s limity vyuziti Gzemi:
*Vystavba v ochranném pasmu lesa, venkovniho vedeni VVN, VN a TS: Pfednostné budou
budovy na pozemku umistovany mimo ochranné pasmo; v pfipadé ze nenitakové feseni
mozné, je vystavba mozna pouze pfi udéleni vyjimky z ochrannéhopasma resp. souhlasu
dotCeného organu nebo spravce se zasahem.

*Vystavba v ochranném pasmu silnice, drahy, vodovodu, kanalizace, plynovodu STL,
kabelového vedeni VN, kabelového sdélovaciho vedeni: Budovy na pozemku budou
umistovany mimo ochranné pasmo.

*V pfipadé kolize s tzemim s archeologickymi nalezy je tfeba pfi vystavbé pocitats moznosti
archeologického vyzkumu.

*Loziska nerostnych surovin — tento limit vyuziti Gzemi omezuje Cinnosti v plose dle
prislusnych zakonnych ustanoveni.

*V sesuvnych uzemich neni mozno umistit budovy, je zde mozno umistit pouzekomunikace,
zpevnéné plochy a zelen.

*Meliorace a hlavni odvodriovaci zafizeni (HOZ): Pfi naruSeni zavlahového systému jetfeba
zajistit funk&nost zbylé &asti zafizeni.

*Pasmo pfi spravé toku bude respektovano jako nezastavitelné, véetné oploceni.

B4) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt vSechny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v navaznych fizenich odalsi
mistni, pfip. u€elové komunikace.

B5) Charakter zastavby:

Dostavby v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu budou respektovat
prevaZzujici charakter okolni zastavby (jako napf. méfitko, hmoty, sklonitostistfech apod.).

V nové zakladanych ucelenych lokalitach neni charakter zastavby uzemnim planemomezen.
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B6) Struktura zastavby:

V zastavéném uzemi: rostla nebo bodova.

V zastavitelnych plochach: bodova; nepfipustné jsou fadové domy a dvojdomy.

PFi dostavbach v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu bude nova vystavba
respektovat prevazujici strukturu okolni zastavby a dodrZzovat stavebni ¢arutam, kde je zalozena.

C)Nezastavéné uzemi

C1) Stavby, zafizeni a opatieni v nezastavéném Uzemi:
Umistovani staveb je uvedeno u jednotlivych druhl ploch v kap. 6.2.10. az 6.2.14.

V celém nezastavéném Uzemi je dale mozno umistovat opatfeni:
*protierozni opatieni,

*vodni plochy a toky,

ezelen.

C2) Oploceni v nezastavéném uzemi se pripousti:
*u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad,

*oploceni nestavebniho charakteru u pastvin (pastevni ohradniky) a tréninkovychploch pro
koné (ohrazené vybéhy).

Oplocovani nesmi zahrnout komunikace (nesmi dojit ke sniZeni prichodnosti krajiny) aplochy pro
USES.

C3) Zmény druhu pozemku ZPF
Zména druhu pozemku, dle KN vedeného jako ZPF (orna plida, TTP), na zahradu neboovocny sad
je mozna pouze v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach.

C4) Zalesnéni
Vysadba porostu lesniho typu (zalesnéni) je mozna do vzdalenosti 50 m od zastavénéhouzemi a
zastavitelnych ploch; zalesnéni ZPF pouze na pudach lll. az V. tfidy ochrany.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Obc¢anské vybaveni verejné (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury:
sstavby pro vefejnou spravu — administrativni zafizeni instituci obecni a statni spravy

«objekty integrovaného zachranného systému — napf. pozarni zbrojnice, sluzebna statninebo
obecni police

sstavby pro kulturu (napf. kulturni dim, kino, knihovna, vystavni prostory)
stavby pro Skolstvi (napf. matefska Skola, zakladni Skola), Skolici zafizeni
sstavby pro zdravotnictvi (napf. ordinace lékaru, Iékarna apod.)

sstavby pro socialni péci (napf. domov pro seniory)

Pripustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
stavby pro finanéni sluzby (napf. pobocka banky, posta apod.)

scirkevni stavby

ssportovni stavby a plochy pro sport (hfis$té, détska hfisté), véet. zafizeni pro obsluhuplochy
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(napf. hygienické zafizeni, Satny apod.)
stavby pro pfechodné ubytovani
stavby pro verejné stravovani

stavby pro obchod a sluzby

Podminecné pfipustné vyuziti uzemi, Cinnosti a stavby Podminkou je, ze:

-nesmi byt v rozporu s €innosti hlavni

-produkce hluku, prachu a zapachu, vcetné dopravni obsluhy, nepfekraCuje hygienické limity
ur¢ené pro obytné zény

«trvalé bydleni jako byty v ramci arealu ob&anského vybaveni, doplfikové k pfipustnému
vyuziti, vyima plochy P1, ktera ma zvlastni podminku

OV-2P1 — v pfizemi bude ob&anské vybaveni, nad t€mito prostory mohou byt plochy bydleni
véetné podkrovi respektujici soucasné vySkové usporadani usedlosti

Nepfipustné vyuZiti uzemi, Einnosti a stavby:
*jiné nez hlavni, pfipustné a podminec¢né pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %, u plochy prestavby P1 se max. zastavéna plocha pozemku
stanovuje na 95 %

Min. plocha zelené: 30 %, u plochy prestavby P1 se min. plocha zelené stanovuje na 5 %

Max. hladina zastavby: U nové vystavby a pfistaveb nepfesahne vyska staveb hladinu okolni
smiSené obytné zastavby. \/yska zastavby v ploSe P1 muize stavajici zastavbu prevysit, avSak
nesmi ji zasadné negativné narusit.

OV-4742 — souCasti plochy bude komunikace pro pési kp 8.

6.2.2. Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PPP)

Hlavni vyuziti:

Vefejné pfistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazdovani obyvatel, komunikace aplochy
vefejné pfistupné zelené (parky, zelenn ochranna, zelet u komunikaci apod.). Soucasti ploch
mohou byt i doplfikové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavi¢ky).

Pripustné vyuziti Uzemi, €innosti a stavby:
sstavby pro obchod a sluzby do 25 m? plochy (napf. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)

ssportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napf. hfisté na volejbal, détska hristé)
spfistfesky vefejné hromadné dopravy

sparkovisté

Nepfipustné vyuziti Uzemi, €innosti a stavby:
*jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: nestanovenoMin. plocha zelené: nestanoveno
Max. vySka zastavby: 1 NP

6.2.3. Vefrejna prostranstvi —zeleis prevahou zelené (VZPZ2)

Hlavni vyuziti:
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Verejné pfistupné plochy zelené (parky, zahrady, zelefi ochranna, zeleh u komunikaci, zeleh
pfirodniho charakteru v zastavéném Uzemi apod.). Souc€asti ploch mohou byt i doplfikové stavby
pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavicky).

Pripustné vyuziti Uzemi, ginnosti a stavby:
svodni plochy a toky, nadrze

ssportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napf¥. détska hfisté)

Nepfipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
+jiné neZ hlavni a pfipustné vyuziti, éinnosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 5 % (bez komunikaci)Min. plocha zelené: 80 %
Max. hladina zastavby: 1 NP

MZ21081752 — soucasti plochy bude komunikace pro pési kp 4.

6.2.4. Smisené obytné plochy — centralni-zéna(SC) a ebytna zénameéstske
(SesM)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti Uzemi, €innosti a stavby:
srekreace rodinna (chaty, rekrea¢ni domky)

ssportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napf. hfisté na volejbal, détska hristé)

svefejna sprava

Podminecné pfipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby Podminkou je, ze:

-nesmi byt v rozporu s ¢innosti hlavni

-produkce hluku, prachu a zapachu, v€etné dopravni obsluhy, nepfekracuje hygienické limity
ur¢ené pro obytné zény

-nezvySi dopravni zatéz v uzemi
stavby pro finanéni sluzby (napf. pobocka banky, posta apod.)

objekty integrovaného zachranného systému — napf. pozarni zbrojnice, sluzebna statninebo
obecni police

sstavby pro kulturu (napf. kulturni dim, kino, knihovna, vystavni prostory)
sstavby pro Skolstvi (napf. matefska Skola, zakladni Skola), Skolici zafizeni
sstavby pro zdravotnictvi (napf. ordinace lékaru, Iékarna apod.)

sstavby pro socialni péci (napf. domov pro seniory)

scirkevni stavby

ssportovni stavby a plochy pro sport (hfiste€), véet. zafizeni pro obsluhu plochy (napf.
hygienické zafizeni, Satny apod.)

sstavby pro pfechodné ubytovani
stavby pro vefejné stravovani
stavby pro obchod a sluzby

*neruSici vyroba — pouze v centralni z6né SC
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stavby pro ustajeni a vycvik koni — pouze v centralni zoné SC

Nepfipustné vyuZiti uzemi, &innosti a stavby:
+jiné nez hlavni, pfipustné a podminecné pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby, zvlasté stavby
pro vefejné stravovani, stavby pro sluzby a stavby pro kulturu, zvySujici hlukovou zatéz v
uzemi (diskotéka, no¢ni bar apod.)

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: plochy SC 40 %, plochy S©-SM 30 %
Min. plocha zelené&: 30 % (pfi oddélovani parcel v ZU pro vystavbu nového hlavniho objektu se
30 % zelené pozaduje pouze u nové plochy).
Max. velikost pozemku pfi uplatnéni zpusobu vyuziti, vymezeného jako podmineéné pfipustné,bez
obytné funkce — max. 1000 mZ
Max. hladina zastavby:
* mimo centralni zonu: 2 NP + podkrovi
v centralni zéné: U nové vystavby a pristaveb nepfesahne vysSkastaveb hladinu okolni
smiSené obytné zastavby.

Min. velikost pozemku: u ploch S©-103736 a SO-106739 min. 550 m?.S0-106739 — soucasti plochy
bude komunikace pro pési kp 5.

6.2.5. Dopravni infrastruktura — sitniéni-doprava silnicni (DS)

Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace — silnice a plochy pro silni¢ni dopravu.

Pripustné vyuziti Uzemi, €innosti a stavby:
«doprovodné chodniky a cyklisticke trasy

sjednoduché stavby pro obsluhu plochy (napf. pfistfeSky na zastavkach verejné dopravy)

Nepfipustné vyuZiti uzemi, Einnosti a stavby:
+jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanovenoMin. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP

Upravy silnic budou navrhovany v kategorii: 1/9 — S 24,5/100, III. téidy — S 7,5.

6.2.6. Dopravni infrastruktura — doprava drazni (DD)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro Zelezniéni dopravu a souvisejici pozemky drahy, v€etné plochy pro odstavovanivozidel
Zelezni¢ni dopravy, Zelezni¢ni zafizeni a stavby souvisejici se Zelezni¢ni

dopravou, vlec¢ky, plochy pro nakladku a vykladku a souvisejici manipulaéni plochy.

Nepripustné vyuziti bzemi, ¢innosti a stavby:
*jiné nez hlavni vyuZziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: nestanovenoMin. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi
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6.2.7. Technicka infrastruktura (HTE - energetika, TO — nakladani s odpady,
TS — spoje a elektronické komunikace, TW — vodni hospodarstvi)

Hlavni vyuziti:
Plochy, stavby, sité a koncova zafizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti Uzemi, ginnosti a stavby:
*sbérny dvur Obce Bast — pouze v plose F-1TO

*kompostovani zelené

Nepfipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
+jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: nestanovenoMin. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.8. Vyroba a skladovani — zemeédélskavyrebavyroba zemédélska a
lesnicka (ZVVZ)

Hlavni vyuziti:
Zemédélska nezivocisna vyroba.

Pripustné vyuziti Uzemi, ginnosti a stavby:
«zemédeélske sluzby (opravny zemédélské techniky apod.)

sskladové budovy pro obsluhu plochy, s vyjimkou ploch a budov pro skladovani
pachotvornych a infekénich latek

Podmineéné pripustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby

Za predpokladu, Ze pfi zavadéni novych provozi Zivocisné vyroby bude prokazano vypoctem dle
platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativni dpravy, Ze produkce pachu (pachova
zbéna) pfislusného arealu ZivocCisné vyroby nebude zasahovat do objektd a ploch hygienické
ochrany (plochy uréené pro bydleni, obéanskou vybavenost, sport, rekreaci). V pfipadech, které
platna legislativni uprava nebo metodicky pokyn nefesi, je nutno prokazat jinou metodou (napr.
pachovou Ci rozptylovou studii), Ze produkce pachu prislusného arealu Zivocisné vyroby nebude
zasahovat do objekti a ploch hygienické ochrany.

«ZivocCisna vyroba

Pouze jako funkce doplrikova a za pfedpokladu, Ze produkce hluku, prachu a zapachu, vcetné
dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity urcené pro obytné plochy:
byt spravce nebo majitele objektu

Nepfipustné vyuZiti uzemi, €innosti a stavby:
+jiné nez hlavni, pfipustné a podminec¢né pfipustné

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: max. 10 m (mimo technologicka zafizeni)

6.2.9. Smisené vyrobni plochy — vyroba a sluzby (SVHS)
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Hlavni vyuziti:
Vyroba podstatné neobtézujici své okoli.

Pripustné vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby:
sfemesiné dilny a opravny

*podnikatelska Cinnost (sluzby, stavebnictvi apod.)
stavby pro obchod, sluzby
sprodejny s venkovnim prodejem (napf. stavebniny, zahradnictvi apod.)

sklady a skladovaci plochy

Podminecné pripustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby Podminkou je, Ze:

-nesmi byt v rozporu s €innosti hlavni

-produkce hluku, prachu a zapachu, vcetné dopravni obsluhy, nepfekraCuje hygienické limity
uréené pro obytné zony

«trvalé bydleni jako byty v ramci arealu (napf. byt spravce), doplfikové k pfipustnémuvyuziti

Nepfipustné vyuziti Uzemi, €innosti a stavby:
+jiné nez hlavni, pfipustné a podminecné pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspofadani uzemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.10. Vodni a-vodohespodafisképlochyplochy a toky (VHWT)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Pripustné vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby:
*pfibfezni zelen

«zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
«zemédeélska produkce — chov ryb

svodohospodarské stavby, pfemosténi toku

srekreacni vyuziti vodnich ploch

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

-pro vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickycha pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledkd — pouze bez
budov a oploceni

-pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, pé&si, ucelové a
cyklistické, pfemosténi tokl

-pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité kfizici toky

-pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepfipustné vyuZiti uzemi, Einnosti a stavby:
+jiné neZ hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
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sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pfipustné

6.2.11. ZemeédeélsképlochyPlochy zemédélské (ZRAZ)

Hlavni vyuziti:
Zemédeélsky ptdni fond.

Pripustné vyuZiti uzemi, €innosti a stavby:
+zvlastni rezim hospodareni (plochy USES na trvalém travnim porostu)

liniové a plodné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromofadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

sstavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo dribeze, nezemédélska puada
potfebna k zajistovani zemédélské vyroby — u€elové komunikace pro zemédélské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodnovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodriovaci
pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zaplavenim, protierozni opatfeni

sstavby ur€ené pro obsluhu plochy (pfistfeSky pro dobytek a koné na pastvé, uschovakrmiva,
podestylky, techniky a naradi apod.)

svodni plochy

evysadba porostl lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch

srychle rostouci dfeviny na ZPF
svCeliny

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

-pro zemédélstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny,
prosnizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich
disledkd — bez omezeni, budovy pouze mimo stromové porosty

-pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

-pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité a dale koncova zafizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

-pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepripustné vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby:
+jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pfipustné

Pravidla usporadani uzemi:

Stavby uréené pro obsluhu plochy (pfistfeSky pro dobytek a koné na pastvé, uschova krmiva,
podestylky, techniky a nafadi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plochajednoho
objektu 500 m?,

Oploceni: pouze u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace

— nesmi dojit ke snizeni prichodnosti krajiny.

6.2.12. LesniplochyPlochy lesni (LE)
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Hlavni vyuziti:
Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Pripustné vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby: )
*zvlastni rezim hospodareni (plochy USES)

plochy a stavby, které jsou sou€asti PUPFL a slouzi lesnimu hospodafstvi — napf. zpevnéné
lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a poli¢ka pro zvéf

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

-pro lesnictvi, pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro sniZovani
nebezpeciekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dasledkd —
budovy pouze mimo stromové porosty

-pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

-pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inZzenyrské sité a dale koncova zafizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

-pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Podmineéné pfipustné vyuZziti uzemi, Cinnosti a stavby:

Za predpokladu Ze v ploSe (i jeji ¢asti bude vydano rozhodnuti, Ze se nejedna o PUPFL.:
*v tomto pfipadé se vyuziti plochy fidi ustanovenim pro plochy smiSené nezastavéného
uzemi SNMN

Nepfipustné vyuZiti uzemi, €innosti a stavby:
*jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno mimo ty, které jsou uvedené jako pfipustné

Pravidla usporadani uzemi:
Max. hladina zastavby: 1 NP, u staveb lesniho hospodafrstvi (napf. skladovani sena) je moznél
NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho objektu 50 m?.

6.2.13. P¥irodniplochyPlochy prirodni (RPNP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi pfirodniho prostfedi (pfirozené louky, pFibfezni porosty, zelefi solitérni a liniova,naletova
zeleri, mokrady, apod.), ur€ené pro biocentra a chranéné prvky pfirody.
*liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

svodni plochy a toky

svysadba porostt lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch

Pripustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

-pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro sniZovani
nebezpeciekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledku — vse
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pouze bez budov a bez oploceni

-pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické
-pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité bez koncovych zafizeni
-pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Nepfipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
+jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, innosti a stavby

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pfipustné

*je zakazano provadeét stavby a zmény kultur, ktere by snizily stupen ekologicke stabilitynebo
znesnadnily realizaci USES

Pravidla usporadani uzemi:
Umistovani budov nebo oploceni je vylou¢eno — nestanovena.

6.2.14. SmisenéplochyPlochy smiSené nezastavéného uzemi (SNMN)

Hlavni vyuziti:

Nezastavitelné polyfunkéni uzemi uréené pro krajinné prostfedi bez specifikace vyuZiti.
«zemeédeélsky padni fond (orna puda, TTP); obnova zemédeélské produkce na ZPF (napf.
odstranéni naletovych dfevin)

*pfirozené louky, pfibfezni porosty, naletova zelen, mokrady

liniové a plodné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromofadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

«zelen ploch tzemniho systému ekologické stability — biokoridory
svodni plochy a toky

svysadba porostl lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch

PFipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
sstavby, které jsou soucasti ZPF —rybniky s chovem ryb nebo dribeze, nezemédélska pada
potfebna k zajiStovani zemédélské vyroby — ucelové komunikace pro zemédélské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodriovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodrovaci
pfikopy, hraze slouzici k ochrané pifed zamokfenim nebo zaplavenim, protierozni opatfeni

sstavby ur€ené pro obsluhu plochy (pfistfesSky pro dobytek a koné na pastvé, uschovakrmiva,
podestylky, techniky a naradi apod.)

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

-pro zemédélstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny,
prosnizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrarfiovani jejich
disledkd — budovy pouze mimo stromové porosty; stavby pro zemédélstvi nesmi byt
umistovany do ploch pro USES

-pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, pési, ucelové a
cyklistické

-pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité a dale koncova zafrizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

-pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky
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Nepfipustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby:
+jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, innosti a stavby

sumistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je vylou¢eno, mimo ty, které jsou uvedené jako pfipustné

Pravidla usporadani uzemi:

Stavby pro zemédélstvi (pfFistfeSky pro dobytek a koné na pastvé, uschova krmiva, podestylky,
techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho objektu 500
m?2.

Ostatni stavby: max. hladina zastavby: 1 NP, u staveb lesniho hospodarstvi (napf. skladovani
sena) je mozné 1 NP + podkrovi. Max. zastavéna plocha jednoho objektu 50 m?.

Oploceni: pouze u pozemk dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace
— nesmi dojit ke snizeni prachodnosti krajiny.

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENIi, STAVBY A OPATRENi K ZAJISTOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO

KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykresvefejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

7.1. Vefejné prospésné stavby
Dopravni infrastruktura — plochy

C. VPS plocha vyuZziti

S1VD1 VP-1746 vystavba mistni komunikace — propojeni komunikaci
S2VD2 VP 2747 vystavba mistni komunikace — propojeni komunikaci
S3VD3 VP-3748 vystavba obratisté pro autobusy HD

S4VD4 kp 1 vystavba komunikace pro pé&si a cyklisty

S5VD5 kp 2 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S6eVD6 kp 3 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S7VD7 kp 4 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S8VD8 kp 5 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

SOVD9 kp 6 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S10VD10 |kp7 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S23VD23  kp 8 vystavba komunikace pro pési a cyklisty

S11VD11  |kp 9 vystavba chodniku

Dopravni infrastruktura — koridory

C. VPS oznaleni vyuziti

S12VD12  |[BS——21CNZ-koridor pfestavby silnice €. I/9; usek Zdiby — BysSkovice
D017

S13VD13  |PB——21CNZ-koridor vystavby vysokorychlostni Zelezni¢ni traté; Praha — Lovosice
D201

Technicka infrastruktura — plochy a koncova zafizeni

[8. VPS lplocha vyuzZiti |
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= - Slechosroanstoybn b feanbhe chioen
SI5VT15 |— plocha pro novou trafostanici TS 2N

Technicka infrastruktura — koridory a liniova vedeni
Jedna se o stavby, u kterych z davodu liniového charakteru nemuaze byt uplatnénoodejmuti, ale
pouze omezeni vlastnického prava (bfemeno).

C. VPS oznaceni vyuziti

SI7ZVT17 CNZ-RO1 koridor pro pfipoloz ropovodu Druzba

S18VT18 — pfivodni vedeni el. energie VN vzdusna

S19VT19 — destova kanalizace

\VT20 CNZ-E02 vedeni 400 kV - TR VySkov - TR Cechy Stied (posileni v celé délce a prelozka
Odolena Voda - Zlosyi )

7.2. Vefejné prospésna opatreni
Plochy uzemniho systému ekologické stability

Regionalni prvky USES

C. VPO oznaceni vyuziti
O1VUl RBC 1854 Beckov zalozeni prvku USES
RBK 1132 Beckov - Kopeé zalozeni prvku USES

Lokalni prvky USES

C. VPO oznaceni vyuziti

o2vU2  |LBC 22 zaloZeni prvku USES
LBC 23 zalozeni prvku USES
LBC 25 zalozeni prvku USES
LBK 20 zalozeni prvku USES
LBK 22 zaloZeni prvku USES
LBK 23 zaloZeni prvku USES
LBK 25 zalozeni prvku USES
LBK 26 zaloZeni prvku USES

8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO

(s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku,
ndzvukatastralniho tzemi a pfipadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho zakona)

8.1. Verejné prospésné stavby

Mimo stavby uvedené v kap. 7.1., urCené pro vyvlastnéni i pfedkupni pravo, se dalevymezuiji
stavby, pro které |ze pouze uplatnit pfedkupni pravo:

Obc¢anské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

C. VPS |plocha |vyuziti p.C.
S20PO2|0V-  obCanské vybaveni charakteru verejnéb42/33, 542/34, 542/32 Cast, 542/1
0 1741 linfrastruktury Cast

S21PO2/0V-2P1lob&anské vybaveni charakteru vefejnést.p.¢. 1/1, 1/2; p.p.C. 42/1
1 infrastruktury
S24P0O2/0V-  |obCanské  vybaveni charakteru vefejnéb60/3

4 4z42  linfrastruktury
S25P02/0V-  job&anské vybaveni charakteru vefejné542/32 ¢ast
5 6244 linfrastruktury
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Predkupni pravo je ve prospéch:
Obec Bast: S20P020, PO21, PO24, S25P025

8.2. Vefejna prostranstvi
Verejna prostranstvi — zelen

C. VPO pplocha |vyuziti p.C.
O3PP3 VZ- zaloZeni vefejné zelené 344/94
1250
O4PP4 NMZ- zalozeni vefejné zelené 363/7 Cast, 363/8, 363/6 Cast,
101752 363/107,
363/108

Predkupni pravo je ve prospéch:
Obec Bast: 03, 04

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

(podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona)
Kompenzacni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zakona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

(a stanoveni mozného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

B\, \ | It A N NDiouh i ddct nroemisand ob

Provéfeni_mozného budouciho vyuZiti plochy SO-202R3 budouci Zmé&nou UP bude moznépo

splnéni podminek:
srealizace prestavby silnice 1/9 a prokazani, Ze plocha SO-202R3 neni dotéena vlivy z této
silnice, pfipadné bude soucasti feSeni plochy vybudovani protihlukovych opatfeni,

*zajisténi navyseni kapacity na obecni Cistirné odpadnich vod v rozsahu pozadované
kapacity plochy, pfip. prokazani, Ze poZadovana kapacita na COV je k dispozici jakpro dosud
nepfipojené stabilizované plochy a zastavitelné plochy, tak zaroven i proplochu S©6-202R3;

*zajiSténi zasobovani pitnou vodou se zajiSténim kapacity.

3 ZruSeno rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2020
4 ZruSeno rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2020
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11. PLOCHY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACHV UZEMI
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou pozadovany.

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH Vv UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

(stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro a vloZeni dat o této studii
doevidence uzemné planovaci ¢innosti)

Nejsou pozadovany.

13. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHOPLANU
(zadani regulacniho planu v rozsahu podle prilohy é. 9, stanoveni, zda se bude

jednat oregulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regula¢niho planu z podnétu
stanoveni primérené Ihaty pro jeho vydani)

Nejsou pozadovany.

14. PORADIi ZMEN Vv UZEMi (ETAPIZACE)

VSechny zastavitelné plochy a plochy pfestavby se zafazuji jako 1. etapa.
Pofadi zmén v Uzemi je zobrazeno ve vykrese €. A4. Vykres pofadi zmén v Uzemi(etapizace).
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